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ス丰ヤンの準備 


ス丰ヤン操作 
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臣と 

—見 



当社は、国際エネルギースターブ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの巧象製品に関する 
基準を満たしていると判断します。 
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商標説明 

• Microsoft® 、 Windows®、Windows Vista® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS® は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe 、 Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は Adobe Systems, Inc. ( アドヒシステムズ社） 
の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

• P 飢 tium は米国 Intel Corporation の商標です。 

• Digital に E4 Advanced は 、 Digital に E、Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 機能の総称です 。 Digital に E4 Advanced 
は Applied Science Fiction の技術です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



が属のマニュアルについ巧 

本製品には次のマニュアルび付属しています。ご使用の前に、これらのマニュアルをよ 
くお読みの上、内容を理解してから正しくご使用ください。 

クイックスター付属のソフトウェア Nikon Scan 4のインストールから、フイルムのスキャ 
トガイド ン、保をまでの簡単な手順について紹介しています。 

使用説明書 フイ J レムスキャナ SUPER COOLSCAN 己000 ED および C00LSCAN V 

(本書） ED の使用説明書です。スキャナの操作ち法についてくわしく説明しています。 

Nikon Scan Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルび収録されています。 

Reference Nikon Scan 4リファレンスマニュアルでは、スキャナを操作するためのソ 

Manual フトウェア Nikon Scan 4の機能や使用ち法についてくわしく説明してい 

(CD-ROM) ます。ご覽になるには、 Adobe Acrobat Reader 4.0 降び必要です。 




「まを上のご注意] 

この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった樹ま、 
お使いになる方びいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のとおりです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能 
性が想定される内容を示しています。 


A Z ±^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 


絵表巧の例 

A 

處 

公記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体 
的な注意内容（左図の場をは感電注意）が描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近くに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


A 警告 

分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

• 内部には高圧部分びあり乂災、感電、ケガの原因となります。 

'(» 

接触禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 
•感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

^ 熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 
電源プラグ棚く グをコンセントか5巧くこと 

A •そのまま使用すると乂災、やけど、感電の原因となります。 

^ お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

修理依頼を 

0 

禁止 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

•プ□パンガス、ガソ U ンなどの引乂性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や乂災の原因となります。 


















A 警告 

0 

禁止 

O 

すぐに 
修理依頼を 

本機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器または小さな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場合、感電、乂災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場合はすぐに本機器の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはニコンサービス機関 
に修理を依頼してください。 

0 

使用禁止 

幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

保管を意 

雷び鳴り出した5電源プラグに触れないこと 

• 感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

0 

使用禁止 

交流100ボルト、 50/60 HZm がの電源では使用しないこと 

•乂災、感電の原因となります。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに巧げたりしないこと 

•電源コードび破損し、乂災、感電の原因となります。 

A 

感電を意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 

• 感電の原因となります。 

# 

電源プラグの金属部や、その周辺にほこりび付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧で拭さ取ること 

•そのまま使用すると、火災の原因となります。 


Hi 

















A ミ主意 

A 

感電を意 

めれた手でさね5ないこと 

• 感電の原因になることびあります。 

A 

保管を意 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

• ケガの原因になることびあります。 

A 

設置場所を意 

使用説明書に従った正しい設置を行うこと 

• 通気口をふさびれたりして電源部び高温になり発熱、乂災の原因となることびあり 
ます。 


本機器を不ま定な場所に置かないこと 
A •倒れたり、落下してケガの原因となることびあります。 

設置場所注意 本機器は内部にガフス部品を使用してし^ますので、万一落下などで破損した場合は 
ガラス片でケガをしないよラごを意<ださい。 


0 

上乗せ禁止 

本機器の上に重い物を置かないこと 

• バランスびくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることびあります。 

运 

電源プラグを巧く 

お手入れの際は（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5抜くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本機器の指定 m がの内部に手を入れないこと 

• 指びはさまれてケガの原因となることびあります。 

電源プラグを巧く 

長期間使用しないときは（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると乂災の原因となることびあります。 

0 

禁止 

電源コードを熱機器に近づけないこと 

•コードの被覆び溶けて、乂災、感電の原因となることびあります。 

A 

ミ主意 

差し込みプラグを巧くときは電源コードを引っぱ5ないこと 

•電源コードを引っぱるとコードび傷つさ、乂災、感電の原因となることびあります。 

A 

ミ主意 

電源コードの延長、タコ足配線はしないこと 

• 乂災の原因となることびあります。 

e 

アース 接続 

アースは必ず電源コンセントのアース端子に接続すること 

• アースを接続しないと漏電した場合、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

ガス管、水道管、電話線用アースにはアースの接続を絶対にしないこと 

•乂災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

同個の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

• 機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 


/V 
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はじめに 


スキヤナをご使用になる前に知っておいていただき 
たいことや、スキャナ各部の名称と機能、スキャナ 
とフイルムの取り扱い上のご注意などについて説明 
しています。 


ご使用になる前に . 2 

各部の名称と機能 . 4 


スキヤナとフイルムの取り扱い上のごま意 . 目 
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にな用になる前动 

ニコンフイ J レムスキャナ SUPER COOLSCAN 5000 ED / C 00 LSCAN V ED 
をお買いあげいたださ、誠にありびとうございます。この使用説明書は SUPER 
COOLSCAN 己000 ED または COOLSCAN V ED でスキャンをお楽しみし V ■こだ<た 
めに必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、 
内容を十分に理解してから正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる 
方びいつでも見られるところに保管してください。 

本製品では、次のような画像補正機能を使用してスキャンをお楽しみいただけます。 

• スキャンイメージエン八ンヴ 

画像の色の濃さを自動調整して、コントラストのくっきりした画像を実現します。 

• DigitaNCE 

カラーフィルム表面上の傷やゴ S の情報を検知、解析し、自動的に傷やゴ S の軽減さ 
れた画像を復元します。 

• Digital ROC 

長期間の保をのために退色してしまったフィルムなど、色調補正び必要な写真をデジ 
タル技術で自動復元します。 

• Digital GEM 

フィルム特有の粒状性を低減し、人の肌などのざらつさをおさえてなめらかな画像に 
補正します。 

• Digital DEE 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イライトびとび気味の画像などをスキャ 
ンする際に、画像の明るさを部分的に補正します。 


本文中のマークについて 

この使用説明書では、次のマークを使用しています。 


巧 

スキャナの故障を防ぐために、使用前にを意していただきたいことや守ってい 
たださたいことを記載しています。 

因 

スキャナをご使用になる前に知っておいていただきたいことを記載しています。 

因 

スキャナを使用する場合に、便利な情報を記載しています。 

西 

関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


因インターネットをご利用の方へ 

下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-ima 旨 e.com/jpn/support/index.htm 








ご確認 < ださい 

保証書とカスタマー営録力ードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証 
書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必 
ず r ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入1年内の保証修理び受けられないことになります。 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請巧ください。 

使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 本製品のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読できなくなった時は、ニコンサービス機関 
にて新しい使用説明書をお求め < ださい（有料)。 

電液障害について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
びあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


0使用している画面について 

この使用説明書では、 Windows XP Professional の画面を主に使用しています。 Windows と 
Macintosh で操作び異なるときは、画面を併記しています。 Macintosh の画面は、主に Mac 
OSX の画面を使用しています。 

0スキヤナの表記について 

この使用説明書では、 SUPER COOLSCAN 己日日日 ED および COOLSCAN V ED をまとめて 
スキヤナと表記している場合びあります。 

SUPER COOLSCAN 己 000 ED を已〇 00 ED と表言己してし^る場合びあ 0 ます。 

0 Windows の表記について 

この使用説明書では、 Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ 
Enterprise を Windows Vista、Windows XP Home Edition/Professional を Windows 
XP、Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 98 Second Edition を 
Windows 98SE と表記しています。 




各部の名祿と機能 


前面 


SUPER COOLSCAN 已〇00 ED 



n 表示 led 

スキャナの動作状況に応じて、点灯、低速 
点滅、局速点滅します。 

• ち好 

スキャナの電源をオフにしたり、アダプタ 
の取り付け•取り外し、フィルムの挿入- 
排出を行うことびでさます。 

•低速点滅（約 ] .已砂ごと） 

スキャナび動作中であることを示してい 
ます。スキャナの電源をオフにしたり、ア 
ダプタの取り付け•取り外し、フィルムの 
挿入-排出をしないでください。 

•高速点滅 （1 秒間に約已回） 

スキャナのエラーまたは通信エラーです。 
スキャナの電源を一度オフにして、己砂 
じ(上経過してから、再度電源をオンにして 
<ださい。 

n 雷泥フイ、ソチ 

スキャナの電源オン-オフを操作するス 
イッチです。巧すたびにオンとオフび切り 
替わります。 


0アダプタス□ット 

フィルムアダプタを取り付けるためのス 
□ットです。お買い上げ時にはスライドマ 
ウントアダプタ MA -21 び取り付けられて 
います。 

MA -2] 1；(外に、付属のスト U ップフィル 
ムアダプタ SA -2] や、己日日日 ED または 
COOLSCAN V ED に対応しているオプ 
シヨンのフィルムアダプタを取り付けるこ 
とびでさます （SB P .31)。 

□ スライドマウントアダプタ MA-21 

スライドマウントをスキャンするためのア 
ダプタです。スキャンする原稿に合わせて 
別のアダプタを使用するときは、 MA -2 T を 
取り外して別のアダプタを取り付けます。 

□ 換気礼 





















背面 


SUPER COOLSCAN 已〇 00 ED COOLSCAN V ED 



□ フィルム排出扉（已日日日 ED のみ） 

オプションの□ールフィルムアダプタ 
SA-30 を取り付ける場合に使用します。 

P 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続します。 


巧 USB インターフェースコネクタ 

USB インターフェースケーブルを接続します。 

□ ゴム足 
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巧丰ヤ ナとフイルムの取り扱い上の ご注霞 

スキヤナの取0扱いについて 


Q スキャナを最適な状態でご使用いただくために、次の事項にご注意<ださい。 

•表示 LED 点滅中は、電源スイッチのオフ、フィルムの挿入•取り出し、アダプタの着脱な 
どをしないで < ださい。 

•スキャナを使用しないときは、電源スイッチをオフにして、ゴミやほこりがスキャナ内部に 
入るのを防ぐために付属のアダプタを取り付けてください。 

• フイルムなどの原稿はアダプタから取り出して保管してください。オプションのホルダはア 
ダプタから取り出して保管してください。 


巧スキャナと他の US 目機器を同じバスに接続している場合や 、 IEEE 1394機器を 
接続している場合は、次の事項にごを意ください。 

•表示 LED 点滅中は、他の機器の使用、電源スイッチのオフ、 US 目ケーブルの抜を差しなど 
を行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 目や IEEE 1394で接続されている他の機器のインターフエースケー 
ブルの抜さ差しを行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 目接続したデジタルカメラのカメラコント□ール操作は行わないで 
<ださい。 

•スキャナとパソコン本体を直接接続してください。 US 目八ブを介して接続すると、正しく 
動作しないことがあります。 

•スキャナと他の US 目機器を同時に動作させると、正しく動作しない場合びあります。この 
場合は、他のすべての機器をパソコンから取り外し、再度スキャナとパソコンを接続してく 
ださい。 

• 1台のパソコンにスキャナを2台じ(上接続しないでください。 







フイルムの取 0 巧いについて 


Q フィルムの取り扱いについて、次の事項にごを意ください。 

• ゴミやほこりのついたフィルムは、ブ□アなどでゴミやほこりを吹を飛ばしてからアダプタ 
に挿入してください。ゴミやほこりが付いたまま挿入すると、フィルムを損傷するだけでな 
く、誤動作や故障の原因となることがあります。 

• 指紋び付着したフィルムは、乾いた巧などでフィルム表面を傷つけないよラに指紋を拭を 
取ってください。 

• フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさらされると劣化しますので、決められた使用温^ 
度-湿度範囲内でご使用ください。 

• 決められた使用温度-湿度範囲内でち、急激な温度-湿度変化びあるとフィルムに結露する 
ことがあります。フィルムを挿入するとさは、必ずフィルムに結露のないことを確認してく 
ださい。 

•結露している場合は、結露がなくなるまで放置してから挿入してください。結露したまま 
フィルムを挿入すると、フィルムを損傷するおそれがあります。 

• スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+1ぴご〜+ 3已で 
湿度： 2日〜6日％ 














スキヤンの準備 


一連のスキャン操作の流れ、付属のソフトウェア 
Nikon Scan のインストール、スキャナのセット 
アツプ手順について説明しています。 


スキヤンの ミ 巧れ . 10 

Nikon Scan のインストール . 12 

スキヤナのセットアップ . 24 


9 






なキャンの流れ] 

ここでは、フイルムの画像をスキャンして保存し、閲覧するまでの一連の操作をフ□一 
チャートで紹介しています。くわしくは各参照ページをご覧ください。 




ソフトウエアの起動（西 P .33) 

パソコン画面上で 、 Nikon Scan または Adobe Photoshop などの画像処理アプ 
U ケーシヨンを起動してスキヤンウインドウとツールパレツトを開きます。 




70 


































































































フイルムとアダプタをセット（曲 P .31、 3目) 




スキヤン操作（曲 P .38) 

スキャンウインドウとツールパレツト上でスキヤン操作を行います。 



• フィルムの種類とカラーモデルを選択する 

(西 P .38) 

• プレビユー画像を表示する P .41) 

• 画像を回転、反転させる P .43) 

• スキヤンする範囲を指定する（曲 P .44) 
•スキヤンイメージエン八ンヴ 、 Digital 
に E 4 Advanced 、 I -ーンカーブなどで画 
像を補正、調整する P . 己9〜61 ) 

• 画像をスキヤンする P .47) 


m 



画像ウィンドウ上で画像の保存やプ U ントを行います（西 P .49)。 
画像ウィンドウ （曲 P .48) 






















































[Nikon Scan のインスト ーJ 巧 

パソコン上でスキヤン操作をするための、付属のソフトウェア Nikon Scan 4をパソ〕 
ンにインストールします。インストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をご使用の場を 

インス! -- ル前に、パソコンの電源をオンにして Windows を起動し、じ(下の点をご確 
認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• ご使用のノ くソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Pentium 300 MHzlU 上 (Windows Vista は8日日 MHz 上） 

OS 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium / 目 usiness / 
Ultinnate / Ente 「 p 「 ise * i 、 Windows XP * i、Windows 2000 
Professional*]、Windows Me*]、Windows 98 SE *i 

メモリ （ RAM ) 

Windows Vista の場合：] G 目 

Windows Vista 1；(外の場合：] 28 MB 1；(上（己] 2 MB 上推奨)* 2 

八ードディスク 
空を容量 

Nikon Scan 4 インス 1 ル時： 4日 MB 上 (200 MB 1；(上推奨） 

Nikon Scan 4使用時： 2日日 MB 上*3 

モニタ解像度 

800 X 6日日ドット!；(上、16ビットカラー (High Color ) 上 

USB 

インターフェース 

標準装備された USB ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 パソコンにプ U インストールされているモデルに対応しています。 

*2 スキャン条件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）により、さらに多くのメモ U 容 
量び必要となります。できるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

*3 スキャンするフィルムの種類や枚数によってさらに大さな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

最新情報に関しては、当社ホームページのヴポート情報をご覽ください。 
http :// www . nikon - image . com / jpn / support / index.htm 
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因 Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ス I ル/アンインス I ルする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインして < ださい。 

因古いパ’ージョンの Nikon Scan びインス I -- ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージョンの Nikon Scan びインス!-ールされている場合は、ちいバー 
ジョンの Nikon Scan をアンインス!ルしてから 、 Nikon Scan 4をインス!ルしてくださ 
し、アンインス I -- ルの方法は 「Nikon Scan のアンインス I -- ル」（曲 P .8 已）をご参照ください。 






Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 

[自動再生]画面び表示されます。 


2 [Welcome の実行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び 
表示されます。 


，口 f 回-1回! 


盛! 


DVD RW ドライブ (K:) Nikon & 


因ソフトウエアとゲームに対しては萬に巧のなかを巧う： 


賴 


をけ元はお定されていません 


フオル々‘を P ぶいてファイルを丢元 


3 [インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示 
されます。 



4 [続行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び表示されます。 


5 [次へ]をクリックします。 

[使用許諾契約]画面び表示されます。 


6 内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
リックします。 

[インス I -ール先の選択]画面び表示さ 
れます。 


Nikon Scan 4わげ,尸 



热巧巧輪禮親緻ぉ織紙嫌ろ潔夕 


を 


く巧が B) I じぶへ (N)> 


Nikon Scan 4れの!尸 


契約の巧りのが分を読むこは、 [Page Down] キ-を巧にくださ U 


型 


でトウ: L アほ脯補ま 


こはできませんので、フ□ツビ-デイス 

•ドをごお掛目いたも客横のみロトヴ3シア 
ミい申し上げます。 

巧するとセットアの 7) 解了されます。 Nikon Scan 4を 


I く 房る (B) 卜 aWY) ] I 化々(N1) 1 


0 [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合 

CD - R 日 M を挿入しても [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合は、次の手順でコンピュータ（マ 
イコンピュータ）ウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Nikon Scan 4) アイコンをダブルク U ッ 
クします。 

• Windows Vista :[スタート]ボタンから[コンピュータ]を選択 

• Windows XP :[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選択 

• Windows 2日日日/ Me /98 SE :デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
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7 [次へ]をクリックします。 

[新しいフォルダの確認]画面び表示さ 
れます。 


• インス!-ール先のフオルダを変更する 
場合は[参照]をク U ックしてフオル 
ダを指定してください。 


8 [はい]をクリックします。 

[ドライバの選択]画面び表示されます。 


9 [LS-4 日/己日/日日日日]が選択されてい 
ることを確認して、[次へ]をクリック 
します。 



[Windows 2000 Professional を c'i 更用の場合 


[デジタル署名び見つかりませんでし 
た]画面び2回表示されますので、「は 
しりをク U ックします。 

• [ LS - 4000/8000/9000]の選択を 
外した場合は、ちの画面び]回表示さ 
れます。 



0スキヤナの認識について 

Nikon Scan をインス I -ールした後、はじめてスキヤナとパソコンを接続して 
電源を入れると、スキヤナびご使用のパソコンに自動認識されます 。 Windows 
S 日日日 Wofessional をお使いの方は、[デジタル署名び見つかりませんでした] 
画面び表示されますので、[はい]をク U ックしてください。スキヤナびご使用のパ 
ソコンに認識されます。 


インス!ルび始まり 、 [Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに作成し 
ますか？]画面び表示されます。 
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Nikon Scan 4 のショートカツトをデス 
クトップに作成する場合は、[はしリをク 
リックします。 


Nikon Scan 4(3 巧トトカプトをテ*スウトプアに作ぶしますか？ 


[ はレ、 (Y) ] I いレけ (N) I 


fNikon Capture などニコン製のソフトウエアがインストールされている場合 1 

ご使用のパソコンに Nikon Capture 
などニコン製のソフトウエアびインス 
I -ールされている場合は、画像調整ファ 
イルの拡張子を Nikon Scan に関連づ 
ける画面び表示されますので、[いい 
え]をク U ックします。 


[カラースペースウイヴード]画面び表示されます。 



[ウィザード]をクリックします（推奨)。 

[カラースペースウィヴード]の日 S 選 

択画面び表示されます。 

•通常は[ウィヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択すること 
をおすすめします。 RG 巳色空間の初 
期設定は、インス!-ール後でもスキヤ 
ンウィンドウの[環境設定]画面 
P .55) で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行う場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。< 
わしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマニュアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 

[Windows] をクリックします。 

[ Windows ウイヴード]画面び表示さ 

れます。 



が-か.-のが-ド 凶 

スキトンした函なぞ Macin ゎかでほ巧する巧さは、 「Macinto ホ」ホ''タンを巧 
してくたさい。スキトンした函慷ぞ Windows でほ巧する:場合は、 「WindowsJ 
ホ''タン对甲してください。 


([Windows(W) I) I Macintosh(M)] 


ここにま示されてしるカラースが一刀ま、それぞれの 0S に最適なカシ7化 
ぞもってし1ます。 

rWindowsJ がタンを巧すと、力' >72.2 の7つのカ ラ-ス V-スびま示されま 
intoshj がタンを巧すと、於71 S の3つのカ ラース V-スびま示されま 










































カラースペースのリストから sRG 巨を 
lU 選択し、[日 K ] をクリックします（推 
奨)。 

[Nikon Scan 4セットアップの完了] 
画面び表示されます。 

• カラースぺースについての詳細は、 
Nikon Scan 4 U フアレンスマニユ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 


巧 Windows 98 SE をご使用の場を 

「IEEE ] 394アップデートび必要です」という警告画面び表示された場合は、 
[日口をク U ックしてください。 



W [完了]をクリックします。 

[インス!-ールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してちよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 



Nikon Scan 4 セヴけの•の完了 


思。 n 


Scan 4セツげ•巧な、 Nikon Scan 4D3 を正制こインストルしまし 



ip [はい]をクリックします。 

上でインス I -ールは完了です。 
パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読み < ださい。 


@ インスト ーJ レが巧了しました.コンピュータを巧起封してちぶろしい 
ですか？ 


D- 


@ Windows XP、Windows 2日日日 、 Windows Me、Mindows 98 SE をご使用の場合 
Nikon Scan 4のインス！-ールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -- ラび起動します。別紙の [Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたびってアツプデートしてください。 
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Macintosh をご使用の場合 

インス!-ール前に、パソコンの電源をオンにして Macintosh を起動し、じ(下の項目を 
ご確認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• パソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Power PC G 3、 G 4、 G 己 （Power PC G 4 または G 己推奨） 

OS 

Mac OS 9 (9.2.2 )、Mac OS X (1 日. 1.5、] 日. 2.8、] 日. 3.9、10.4.10) 

メモリ 

( RAM ) 

Mac OS 9 : 64 MB 上 (256 MB 推奨 )* i 

Mac OSX ：128 MB 1；(上（己] 2 MB 上推奨 )* i 

八ードディスク 
空を 容量 

Nikon Scan 4 インス 1 ル時： 70 MB 1；(上 (200 MB 上推奨） 

Nikon Scan 4 使用時： 200 MB じ(上 (Mac OS X の場合は已已日 MB じ(上）*^ 

モニタ 解像度 

800 X 6日日ドット上、16ビットカラー (High Color ) 1；(上 

USB 

インターフェース 

標準装備された USB ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 スキャン条件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC . Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）により、さらに多くのメモ U 容 
量び必要となります。できるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

*2 スキャンするフィルムの種類や枚数によってさらに大さな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

最新情報に関しては、当社ホームページのヴポート情報をご覧ください。 

http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/support/index.htm 
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因 Mac OS X をご使用の場合 

コンピュータの管理者権限外ではインス I -ールおよびアンインス I -ールびでさません。 

因 Mac 0 S 9をご使用の場合 

Nikon Scan 4をインストールするには、 CarbonLib 1.5 
降び必要です。ご使用のパソコンの CarbonLib び1.己 
よりちいバージョンの場合は、 Nikon Scan 4 CD-ROM 
をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入すると、ちのよう 
なメッセージび表示されます。[インス!-ール]をク U ック 
して CarbonLib をインス I ルしてください。 

因古いパ’ージョンの Nikon Scan びインス I -- ルされている場台 

ご使用のパソコンにちいパージョンの Nikon Scan びイン 
ストールされている場合は、 Nikon Scan 4のインストー 
ル中にちのような画面び表示されますので、[はい]を選択 
してください。ちいパージョンの Nikon Scan び自動的に 
更新されます。 


pFl Nikon Scan x.x.x がインストールされています。 Nikon 
Scan 4をイジストールするにはこのファイルを肖りおずる 
必要があ D ます。 

インス! ■>- ルされている Nikon Scan x.x.x モ勘おしても 
よろしいでずか？ 


f ぃぃぇ飞•一は L 向"^ 



] 应 


19 



















Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 


[Nikon Scan 4] アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

[ Welcome ] アイコンび表示されます。 

[ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 

[インストール]をクリックします。 





スト-ル • I 


CEZ3 


Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をク U ックします。 


飞 "Nikon Scan Ins は lie ドに変 JE を加えるには、巧なたの 
バスワードまたはパスフレーズを入カレてください。 

名前 ：II_ ] 

パスワード： 

い]择巧な倩巧 

© ( キャンセルう 卜 OK づ1 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 






5 内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 


ライセンス 


!用»巧 II に巧意したをのとさせて頂をまずので、本巧用 R 巧書の巧容を十分 

巧の上、巧用を M 巧して下さい， 

东使用お巧»にご円■頂けない！•をには、本ソフトウユアを化用することはでさませんので、フロ•がーディスク又は CD ~ I 
ROM を讚入されたお M は、これらをご返巧下さい • 

また、斯±では、本な巧 R 巧書にご同：*巧をユーザ ー S 録力ードをご巧ち顶いたおみに/トジョンアップ等のサポ 
-巧いたして抑ますので、よろしくご了承の巧お II い申し上げます • 1 

‘のトウェア使。 

«まをれコン ( W 下コンという)が巧巧した本ソフトウェアをお客權が巧巧することに M して、巧のとおり巧れいたしま 

r. 

ぶ用 ttR 

二□ン又はニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの着作權及びその«な化に必11な一切の ttit かそなちしておりま 
r. ニコンは、その有する西りのが州に基づき、も客衡こ巧して、本ソフトウェアに M して次の巧容の使用«を R 店いたし 

ます • 

(1) 本ソフェアをお»»ご自身が、おが保有する一ものコンビュータ上で使用（入力、 Ktt -6 巧、出力)ずる樓 
(2 いわクアップの目的のためた•けに'檐なが R み。れるお I ぶいて本ソフトウェアの•。物を一節か巧すな:と \ 


(ブリン k 7) ( 巧を.. ） ( T 不同意^同意う, 


6 [お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


7 [インス I -ール]をクリックします。 

インス!-ールび始まり、[カラースペー 
スウイヴード]画面び表示されます。 



「Nikon Scan Plugin について （Mac OS X ) 

Mac OS X では Nikon Scan Plugin のファイルは 、 Nikon Scan びインストー 
ルされているフォルダの中の [プラグイン]フォルダにインス I -ールされます。 
Photoshop でご使用になる場合は、 Photoshop のプラグインフォルダにコピー 
して < ださい。 


複数の Photoshop がインス I ルされている場合 (Mac OS 9) 


ご使用のパソコンに複数の Photoshop 
びインストールされている場合、 
[Nikon Scan Plugin をインストー 
ルする Photoshop を選択してくださ 
し叫という画面び表示されます 。 Nikon 
Scan Plugin をインストールしたい 
Photoshop び選択されていることを 
確認して、[続ける]をク U ックします。 
Nikon Scan Plu 呂 in を Photoshop に 
インストールすると、その Photoshop 
からスキヤンウィンドウ（曲 P .33) を 
開くことびでさます。 


Nikon S 
巧で 


Scan Plugin 右インストール 


W Photoshop 6.0 
M Photoshop 7.0 


I 篇ける= 


27 











































8 [ウイザード]をクリックします（推奨)。 

[ウイヴード]を選択した場合は、[ウイ 
ヴー问の日 S 選択画面び表示されます。 



•通常は[ウィヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択すること 
をおすすめします。 RG 巳色空間の初 
期設定は、インス!-ール後でもスキヤ 
ンウィンドウの[環境設定]画面 
P . 己己）で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行う場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。く 
わしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマニュアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 


9 [ Macintosh ] を選択します。 

[ウイヴード Macintosh ] 画面び表示さ 
れます。 


in [Apple RGB ] を選択して、 [ OK ] をク 
IU リックします。 

• カラースペースについての詳細は 
Nikon Scan 4 U ファレンスマニユ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 




0 ウイヴード Macintosh 


Macintosh ウイザード： 

な下に巧が可能な3つの樣巧をを巧を示しまず。 

1. Apple RGB 

2. Color Match RGB 

3. Apple RGB 偏正がき） 

#1 はちっとち鲜巧にをを再現して<れます。しかし、巧所に 
よってはを情巧が值巧しまず。 

#3 はもっとち色除まがお持されますが、 r フラット J に見える 
巧合ちあ0ます。 

#2は#1と# 3の中巧化でず。 

1つ* *巧して rOKj ポタンを巧してください。 

Apple RCBJ 
レ color Match RGB 
0 Apple RCB 偏正付き） 


* 巧したカラースぺースのサンプル函タポ表示されます。 
すべてのカラースぺースにおいてサンプル函みが®すぎると思じ 
た巧合は「函かが巧すぎる J ポタンを巧して<ださい。 

'、 函みが巧ずぎる^ け 0 K ぅ| 



22 





































fMac OS X をご使用の場合 

[ Dock へ登録]画面び表示されますの 
で 、 Nikon Scan 4を Dock に登録す 
る場合は[はしリをク U ックします。 



[Mac OS 9をご使用の場合 


[エイ U アスの作成]画面び表示されま 
すので 、 Nikon Scan 4のエイ U アス 
をデスクトップに作成する場合は[は 
しリをク U ックします。 




インストールの終了画面び表示されます。 


11 


[終了]をクリックします。 

[インス!-ールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してもよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 




ソフトウェアのイジストールが完了しました。 

[卜ぉ 7""^) 


1〇 [再起動]をクリックします。 

I でインス I -ールは完了です。 


。インストールがお了しました。コンビュータをち起 
—かしてもよろしいですか？ 


f キャンセルう再起動4 


因 Nikon Scan 4.0.2 アップデータについて 

Nikon Scan 4のインス！-ールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -- ラび起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたびってアツプデートしてください。 
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i スキヤナのセットアッ巧 

ステップ1スキヤナを設置します 


巧スキャナは、次の事項にを意して水平で安定した場所に設置してください。 

• 直射曰光や、反射光の当たる場所に設置しない 
• 急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
• 電磁ノイズの発生する機器の近くに設置しない 
• 温度が3日で(上または1ぴ Cli (下になる場所に設置しない 
• スキャナの通気を妨げる障害物がある場所に設置しない 
• ほこりの多い場所に設置しない 
• スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
• 喫煙する場所に設置しない 


スキャナの左側、ち側、上側 

各己 cm じ(上の空間を確保します。 

スキャナの背面 

1日 cm 上の空間を確保します。 


スキヤナの前面 

使用するアダプタやホルダに合わせて次の空間を確保します。 
•スト U ップフィルムアダプタ SA -2] : ] 己 crraU 上 

•スライドマウントアダプタ MA - S ] : ] 己 crraiLb 

•スト U ップフィルムホルダ FH -3 (オプション） ：25 cmliLb 
•スライドフィーダ SF -2] 日（オプション）： 己 0 cm じ(上 

必ず換気礼び上になるように設置してください。 


換気孔 換気孔 



0オプションのアダプタについて 

□ールフィルムアダプタ SA -3 日（オプション、己日日日 ED のみ）をご使用の場合はスキヤナを縦 
置さに、スライドフィーダ SF -2] 日（オプション、己日日日 ED のみ）をご使用の場合はスキヤナ 
を横置さに設置してください。 
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ステップ 2 電源コードを接続しまず 

付属の電源コードを接続します。 

1スキヤナの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 



2 電源コードを接続します。 

スキヤナと一般家庭用コンセント ( AC 100 V . 己日/6日 Hz ) を電源コードで下図の 
ように接続します。 

• アース端子は必ずコンセントのアース端テに接続してください。 


SUPER COOLSCAN 
已〇00 ED 
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ステップ 3 USB ケーブルを接続しまず 

付属の USB ケーブルを接続します。 


1 スキヤナの電源がオフになっていることを確認します。 

2 USB ケーブルを接続します。 

スキヤナとパソコンを付属の USB ケーブルで下図のように接続します。 


SUPER COOLSCAN 
5000 ED 



巧コネクタは正しい向きで差し込んでください 

USB ケーブルのコネクタは、スキャナやパソコンの USB インターフェースコネクタの形状に合 
わせて正しい向さで差し込んでください。逆向さのまま無理に差し込むとコネクタを破損するだ 
けでなく、スキャナとパソコンの破損*故障の原因となります。 
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巧 USB 接続についてのご注意 

• スキャナと他の US 目機器を同時に動作させると、正しく動作しない場合びあります。この場合は、 
他のすべての機器をパソコンから取り外し、再度スキャナとパソコンを接続してください。 

• パソコンで Nikon Scan を起動中/起動後は USB ケーブルを抜さ差ししないでください。 
•スキャン動作中は、 US 目または IEEE ] 394で接続している他の機器のインターフェースケーブ 
ルを抜さ差ししないでください。 

• スキャン動作中は、 US 目接続しているデジタルカメラのカメラコント□ール操作はしないでくだ 
さい。 

• 1台のパソコンにスキャナを2台上接続しないでください。 

• US 目ケーブルを抜き差しするときは、数秒間の間隔をあけてください。 

0 USB A ブについて 

US 目ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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スキヤン操作 


スキャンをする場合に必要な操作を、ステップごと 
に説明しています。この章をお読みいただくと、フイ 
ルムのスキヤンび簡単に行えます。 


ステップ！電源を入れます . 30 

ステップ2アダプタをセットします . 31 

ステップ3スキャンウインドウを開をます •• 33 

ステップ4フイルムを挿入します . 36 

ステップ己フイルムの種類とカラーモデルを 

選択します . 38 

ステップ目プレビュー画像を表示します ... 41 
ステップ7スキャンする節囲を指定します •• 44 
ステップ8画像をスキャンして保存します •• 47 
ステップ9終了します . 己0 
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なテップ 1 電源を入れます] 

電源を入れる前に、付属のソフトウエア Nikon Scan 4びご使用のパソコンにインス I -- 
ルされていることをご確認ください 。 Nikon Scan 4のインス!-ール手順については、 
「Nikon Scan のインス I -- ル」（西 P .12) をご参照ください。 

1 電源コードと USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 

I 電源コードと USB ケーブルの接続ち法については aeP .26 をご参照ください。 

パソコンの電源を入れて、パソコンを起動します。 

3 スキヤナの電源スイッチを押して、オンにします。 

初期化動作び行われ、表示 LED び5000 ED で約3日秒間、 C 00 LSCAN V ED 
で約2日秒間低速点滅します。初期化動作び終了すると、表示 LED び点灯に変わ 
ります。 



0 Windows 2000 Professional をご使用の場合 

スキヤナをパソコンに接続してはじめて電源を入れると、 
ちの画面び表示されますので、[はい]をク U ツクしてくだ 
さい。スキヤナびご使用のパソコンに認識されます。 



因表示 LED の高速点滅について 

スキャナの電源スイッチをオンにしたときに、表示 LED び高速点滅 （1 秒間に約己回）する場合 
は、電源をスイッチをオフにして、已秒じ(上たってから再度電源スイッチをオンにしてください。 
再度、高速点滅する場合は「困ったとさは」 P .76) をご参照ください。 
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巧テップ 2 アダプタをセットしまず] 

フイルム原稿に合わせてアダプタをスキヤナにセットします 。 SUPER COOLSCAN 
5000 ED および C 日日 LSCAN V ED には、ストリップフイルムアダプタ SA -2] とス 
ライドマウントアダプタ MA -21 の2種類のアダプタび付属しています。 

1 アダプタを用意します。 

I 3己 mm スト U ップフイルムをセットする場合はスト U ップフイルムアダプタ 
SA -2] を、3己 mm スライドマウントをセットする場合はスライドマウントアダ 
プタ MA -21 を使用します。 


フイルム 


使用ずるアダプタ 



3已 mm スライドマウント （1 枚） スライドマウントアダプタ MA -21 


田フイルムのお手入れ 

フイルムに付いたゴミやほこりは、ブ□アなどで吹き飛ばしてください。ゴミやほこりび付いた 
ままでスキャンすると、画質の劣化やフイルムの損傷の原因となります。 

□ オプションのアダプタやホルダについて 

オプションのアダプタやホルダを使用すると、]コマのみのスト U ップフイルム、 APS カート U ッ 
づ、 APS スト U ップフイルム （ U パーサルのみ）、プレパラート、2〜4日コマの3己 mm □—ル 
フイルム（日日日日 ED のみ）などをセットすることびでさます。くわしくは「使用可能なアダプタ 
とホルダ（オプション)」 P .64) をご参照ください。 
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スキヤナの表示 LED が点丹している（点滅していない）ことを確認します。 


遮 


3 アダプタをスキヤナに取り付けます。 

• お買い上げ時には、スライドマウントアダプタ MA -21 び取り付けられています。 



• アダプタをスキヤナに取り付けるとさは、アダプタス□ットの奥に突き当たるま 
でゆっくりと差し込んでください。正しく取り付けると、己日日日 ED で約3日秒 
間、 C 日日 LSCAN V ED で約2日秒間表示 LED び低速点滅した後、点灯に変わ 
ります。 



ストリツプフイルムアダプタ SA-21 


スライドマウントアダプタ MA-21 


0アダプタの取り外し方 

スキャナの表示 LED び点灯している（点滅していない）ことを確認して、下図のように引き出し 
ます。 



ストリップフイルムアダプタ SA-21 



スライドマウントアダプタ MA-21 
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巧テツプ 3 スキヤンウインドウを開をまず] 

先にインス I -ールした付属のソフトウエア Nikon Scan を起動して、スキヤンウインド 
ウを開さます。 


スキャンウインドウは 、 Nikon Scan から開く iU 外に 、 Adobe Photoshop などの画像 
処理アプ U ケーシヨンから開くことちできます。 


アプリケーション 

OS 

説明 

Nikon Scan 

Windows 

および 

Macintosh 

Nikon Scan を独立したアプ U ケーシヨンとして、単独 
で使用します。画像のスキャン、編集、保を、印刷など 
をすベて Nikon Scan 上で行います。 

Adobe Photoshop 

Windows 

Nikon Scan を TWAIN からスキャナを動作するドライ 
バソフトウエアとして使用します。 Nikon Scan によっ 
てスキャンされた画像を、 Adobe Photoshop などの画 
像処理アプ U ケーシヨン上で、編集、保を、印刷します。 

などの画像処理 
アプリケーション 

Macintosh 

Nikon Scan を Adobe Photoshop プラグインから 
スキャナを動作するドライバソフトウエアとして使用 
します。 Nikon Scan によってスキャンされた画像を、 
Adobe Photoshop などの画像処理アプ U ケーシヨン上 
で、編集、保を、印刷します。 
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スキヤンウィンドウを開さます。 

使用するアプ U ケーションに合わせて、次のようにスキヤンウィンドウを開いてく 
ださい。 

Nikon Scan か6開く 

• Windows をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン（固）をダブルク U ックします。 
スタートをク U ックして表示されるプ□グラムー覧の中の [Nikon Scan 4] か 
ら [Nikon Scan 4] を選択しても Nikon Scan を起動できます。 

• Mac 日 SX をご使用の場合 

Dock に登録したアイコン(^)をク U ックして Nikon Scan を起動します。 
ソフトをインストールした場所 （ Mac 日 S X では Macintosh HD ) にある 
[Nikon Software ] フオルダの中の [Nikon Scan 4] フオルダを開いて 、 [Nikon 
Scan 4] アイコン（国!）をダブルク U ックしても Nikon Scan を起動できます。 

• Mac OS 9 をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン(^)をダブルク U ックします。 
ソフトをインス I -- ルした場所 (Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の 
Applications フオルダ）にある [Nikon Software ] フオルダの中の [Nikon 
Scan 4] フオルダを開いて 、 [Nikon Scan 4] アイコン( 过 )をダブルク U ッ 
クしても Nikon Scan を起動できます。 


Adobe Photosh 叩などの画像処理アプリケーシヨンか6開く 

使用するアプ U ケーシヨンを起動して、[読み込み]など画像を取り込むメニュー 
から [Nikon Scan 4] を選択します。くわしくは、ご使用のアプ U ケーシヨンの 
説明書をご覧ください。 


2 


下のよラなスキヤンウインドウが開さます。 


Nikon SUPER COOLSCAN 日000 


割整!巧 

MM 

宣或を _I 


量ネ乃切言一） 


ヘルプ 

巧巧設ち广 I ツール 

0 © 


ブレむ- 


スキサシ 



レイアウトツール 


巧巧 


►」スキャンサイズ 




► J 7 トーシカーブ 


三] 


2 J 7 カラーバランス 

三] 

jjf 7 7ンシサーブマスク 


LG H エディ》 

三] 

► 1 Digital ICE4 Advanced 

三 J 

りアナ□ヴダイン 

► 1 スキャシイタークエンハンサ 

スキャナ設ミ 



スキサン中の画献まぁりません 


0エラーメッセージび表示される場合 


スキヤンウィンドウを開いたとさに「動作しているデバイスび見つ 
かりません」というエラーメッセージび表示される場合は、次の点 
をご確認ください。 

• スキヤナび正しくパソコンに接続されている 
• スキヤナの電源スイッチびオンになっている 
• スキヤナの表示 LED び点灯している（点滅していない） 

• スキヤナびパソコンに正しく認識されている ( Windows のみ） 



スキャナびパソコンに正しく認識されていることを確認するち法は「スキャナび正常に動作しな 
いとさは」 P .91) をご参照ください。 


0 Windows をご使用の場合 

ちの警告画面び表示された場合は、 [0 K ] をク U ックしてく 
ださい。 
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巧テツプ 4 フイルムを巧入します 

フイルムをアダプタに挿入します。 



フイルムのベース面（光ミ尺のある面）を 
上（乳剤面を下）にして、フイルム両側 
面を軽く持ち、そりを与えないように 
しなびらフイルム挿入□に挿入します。 
数センチ差し込むとフィルムび自動的 
に引さ込まれます。 


フイルムのベース面（光ミ尺のある面）を 
上（乳剤面を下）にして、縦長の方向で 
スライドマウント （1 枚）を挿入□に挿 
入します。 

軽く奥に突さ当たるまで差し込んでく 
ださい。 


巧3曰 mm ストリップフィルム挿入時のごま意 

•フィルムび自動的に引さ込まれているとさに、フィルムを手で引さ出したり、フィルムの動さを 
妨げたりしないで<ださい。エラーの原因となります。 

• フィルムびつまった場合はロィルムびつまったときは」（曲 P .82) をご参照ください。 

巧ストリップフィルムアダプタ SA-21 の□ック機構について 

•フィルムを SA -2] に挿入すると、フィルムを保護するために SA -2] び□ックされ、スキャナ 
から取り出せなくなります。 SA -21 を取り出すときは、必ずスキャンウィンドウ上のイジェク 
トボタン（曲 P . 已己）をク U ックして、フィルムを排出してから取り出してください（曲 P . 己日)。 

•□ックされている SA -2] を無理に取り出さないでください。破損の原因となります。また、 
SA -21 を無理に取り出そうとすると、 SA -21 の装着びゆるみスキャナび動作しなくなる場合 
びあります。この場合は、 SA -21 をアダプタス□ットの奥までしっかりと押し込んで正しく取 
り付け直すと、スキャナび動作し始めます。 

因フィルムのべース面と乳剤面 

明るい照明下でフィルムを見たとさに、光ミ尺びあってつるつるしている面びベース面、現像され 

ている絵にあわせてルさな凹凸びあり、画像びわずかに浮さ上びっている面び乳剤面です。スキャ 

ンする場合は、ベース面を上にセットします。 
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□ 挿入でをないフィルムについて 

次のようなフイルムはスト U ップフイルムアダプタ SA -21 に挿入でさません。 


• 1コ7のみのフイルム 


•7 コマ上のフイルム 
•大さくカールしているフイルム 

•パーフォレーシヨンや、ノ（ーフォレーシヨン間び欠けているフイルム 
• 先端にテープび貼られているフイルム 
• 先端び斜めまたはちざれているフイルム 


•先端び折れているフイルム 


• 先端のノくーフォレーションび切れているフィルム 
•パーフォレーション間にせん孔などび開いているフィルム 

上記のフィルムをセットするには、フィルムに処置をするか、オプションのアダプタまたはホル 
ダをご使用ください。くわしくは「フィルムび挿入できないときは （ SA -21)」（ 曲 P .79) をご参 
照ください。 

□ スライドマウントのサイズについて 

スライドマウントアダプタ MA -2] は厚さ1.日〜 3.2 mm 、 幅49〜己日. 8 mm のスライドマウ 
ントに対応しています。それ！;(外のサイズのスライドマウントはセットできませんのでごを意く 
ださい。 

□ オプションのアダプタやホルダについて 

オプションのアダプタやホルダを使用すると、]コマのみのスト U ップフィルム、 APS カート U ッ 
ジ、 APS スト U ップフィルム （ U パーサルのみ）、プレパラート、2〜4日コマの3已 mm □—ル 
フィルム（日日日日 ED のみ）などをセットすることびでさます。くわしくは「使用可能なアダプタ 
とホルダ（オプション)」 P .64) をご参照ください。 
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巧:テツプ 5 フイルムの種類とカラーモデルを選択します 1 


ここからスキャンウインドウ上で操作を行います。スキャンウインドウの各部の名称は 
次のとおりです。 


旦 


Nikon S 


UPERCOOllSC 


到教お 

化. 

を密っゴ 

呵~て了がレート K 戸百"^；: 

W レブ 

現巧 i を走ツー A 

〇 U « 


的 


化 W ' 的日9 

H：3946 

File Size ： 67.3 MB 
Ana Id 巨日 a in: Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ： Neutral 
Digital に E:Off 
Digital DEE ： Neutral 
SIEnhancer ： Neutral 
MultiSample ： 1x 
Bit Depth：8 



回 


曰回図 



«1 




一: L リア。 7 W 1 -画備にこに责示5れます 


□ 凸 



レイアウトツール 1 

卜」苗宙 

スキサシサイズ 


jJ[7 トー:/カーブ 


jJ[7 カラーバラシス 


► If7 7シシ t ーブマスク 


LCH エディ々 


1 Digital ICE4 Advanced 


^アナ□ヴゲイシ 

►」スキャンイターでエシ〇ンサ 


►」スキャナ贾定 




スキャン中の函欄まありません 


か.-- 


n コント□-ルエリア（曲 P . 已已） 

画像をスキャンするときによく使う機能を 
集めてあります。 

旦情報表示エリア（曲 P.56) 

表示されている画像の情報を示しています。 

Q プレビューボタン（@ P-56) 

画像の確認や調整を行うために、フィルム 
のプレビュー画像（スキャン前の画像）をプ 
レビューエ U アに表示します。 

□ スキャンボタン（曲 P . 已 6) 

プレビューエ U アに表示されている画像を 
スキャンして、画像データを作成します。 

□ サムネイルタブ （ ggp . 已 7) 

複数の画像を表示するためのサムネイルェ 
IJ アを開さます。 


P [After/Before] タブ（曲 P. 已 7) 

[ Before ] タブは調整前の画像を、 [ After ] 
タブは調整後の画像をプレビューエ U アに 
表术します。 

P プレビューエリア（曲 P . 已 7) 

プレビュー画像を表示し、スキャン前に画 
像の確認や調整を行います。 

P ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

□ ツールパレット（曲 P . 已 8) 

画像の向さの変更、画像の切り取り、画像 
サイズや出力解像度の設定、明るさや色合 
いの調整、画像のゴミや傷の軽減など、様々 
な画像調整機能を集めてあります。 

旺]進行表示（西 P.57) 

プレビューやスキヤンの進行状況を表示します。 
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コント□-ルエリアのフィルムタイプメニュー (@ p . 日日）をクリックします。 

フイ；レムの種類び表示されます。 


實側—一のっィ 

P ポジ 

一本お かラー） 
谅 ネガ（モパが 


コタウ□ーム 


WiFlQFlQ 


フイルムタイプ 
メニュ ー 



2 下表をご参照の上、セツトしたフイルムの種類を選択します。 

選択すると、選択したフィルムの種類に合わせてメニュー表示び切り替わります。 


フィルムタイプ 
メニユー 

フイルムの種類 

ポジ 

一般的なポジフィルム（スライド/ス U —ブ）をスキャンする場合 
に選択します。ポジフィルムは、フィルムベースび黒で、フィル 
ム上の画像び見た目と同じ自然な色をしています。 

ネガ（カラー） 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に還択します。カラーネ 
ガフィルムは、フィルムベースび薄いオレンジ色の材質で、フィ 
ルム上の画像の色び反転しています。 

ネガ（モノク □) 

モノクロ（白黒）のネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

コダク□ーム 

コダク□ームポジフィルムをスキャンする場合に選択します。コ 
ダク□ームフィルムは、イーストマンコダック社製の製品で、通 
常プラスチックまたは紙マウントにセットされ、 「 Kodachrome 」 

と表示されています。 
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3 コント□-ルエリアのスキヤンモードメニュ ー(® P . 日日）をクリックします。 

カラーモデルび表示されます。 



4 下表をご参照の上、使用するカラーモデルを選択します。 

選択すると、選択したカラーモデルにメニュー表示び切り替わります。 


カラーモデル 

目的 

グレースケール 

フイルムをモノク□のデータでスキヤンします。画像をモノクロ 
で表示したり、プ U ントしたりする場合に選択します。 

キヤ IJ ブ レート 
RGB 

1フイルムをカラー ( RGB ) のデータでスキヤンします。画像を力 
ラーで表示したり、プ U ントしたりする場合に選択します。 
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巧:テップ目プレビユー画像を表示します 

スト U ップフィルムアダプタ SA -2] をご使用の場合は、スキャンする画像を選択して、 
スキャンウィンドウに表示します。複数の画像を一度に連続してスキャン（バッチスキャ 
ン）するには、複数の画像を選択して表示します。 

0スライドマウントアダプタ MA -21 に3已 mm スライドマウントをセットした場をは、画像 
を選択する必要はありません。手順1〜3をとばして、手順4にお進みください。 


1 サムネイルタブをクリックします。 

I サムネイルェ U アび開さます。 



2 サムネイルエリアの驢ボタンをクリックします。 

サムネイル（フィルム画像の一覧表示）の作成び始まります。作成び終了すると、 
コマ数分のサムネイルびサムネイルェ U アに表示されます。 



□ 適正なサムネイルび表示されない場合 

フィルムタイプメニューでフィルムの種類を間違えて選択していると、適正なサムネイルび表示さ 
れません。サムネイルエ U アの13ボタンをク U ックして、フィルムタイプメニューでフィルムの 
種類を選択し直してから、再度麵ボタンをク U ックしてください。サムネイルび再作成されます。 
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マウスでスク□ールバーを動かして、表示したい画像をクリックします。 

• 複数の画像を選択する場合は、 Ctrl キー ( Windows ) またはコマンド（紫）キー 
( Macintosh ) を押しなびら、画像を順にク U ックします。また、 Shift キーを 
押しなびら、選択する最初の画像と最後の画像をク U ックすると、その間の画像 
びすベて選択されます。 

• ク U ックして選択した画像は、青い枠で囲まれて表示されます。 



スク□ールバー 


選択された画像 


4 プレビューボタンをクリックします。 

プレビュー動作び始まります。プレビュー動作び終了すると、次のように画像び表 
示されます。 

• 1コマの画像を選択した場合は、プレビューエ U アに画像び表示されます。 
•複数の画像を選択した場合は、サムネイルエ U アの画像をク U ックすると、その 
画像びプレビューエ U アに表示されます。プレビューエ U アの画像を切り換える 
には、サムネイルェ U アで表示したい画像をク U ックしてください。 



プレビューボタン 
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0 画像を回輯•反転させるには 

上下左ちび逆に表示されている画像を回転させたり、必要に応じて画像を反転させたりする場合 
は、レイアウトツールパレットの^、： ご]、过 ボタンを使用します。 

レイアウトツールパレットを開くには、ツールパレット上にある[レイアウトツール]左の►をク 
U ックします。 


ール"レ，卜 


0レイアウトツール 

d スキヤシサイズ ご」 



こ J レイアウトツール 


因 迅 IP [三]兰1 

三]^ 


厂圳ッドを表示 

心 



jd 、三]、ご]、ぶボタンをク U ックして、画像を回転、反転させます。各ボタンの機能は次のと 
お0です。 


ボタン 

機能 

■ Zl ~ 

ク U ックするごとに、画像び時計回りに9日°回転します。 

三] 

ク U ックするごとに画像を反時計回りに9ぴ回転します。 

田 ■ 

ク U ックすると、画像の左ちを反転します。 

ふ！ 

ク U ックすると、画像の上下を反転します。 


情報表示エ U アとレイアウトツールパレットの回の文字は回転-反転の状態を示しています。反 
転の場合は、回びホく表示されます。 
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巧テツプ 7 スキヤンする轟囲を指定しま巧 


画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指定します。 

1ツールパレット上にある[レイアウトツール] 

I 左の►をクリックします。 

レイアウトツールパレツトび表示されます。 



3 

レイア〇ト クール 


し 任免 


スキャンサイズ 



トントブ 

三] 


カラーバランス 



jJ [7 7ンシ サーブ マスク 

三] 


LCH エディ々 

三] 


► Digital ICE 4 Advanced 

三 J 


|_^アナ□ヴゲイン 1 


jj スキャンイ ターク エン/、ンサ 

1 

1 

^スキャナ 設ミ 




ク□ップツールをクリックします。 

ク□ップツー j レび選択されます。 


レイアウト ツール 

□ 型 jp ] 过过囚^ 

厂圳。ドを表1^ 仙 

ク□ップ ツール 


画像のスキヤンしたい部分をマウスでドラッグして、点線で囲みます。 

•マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大 
ささを変えることびでさます。 

•マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグすると、大ささを変えずに 
点線を移動させることびでさます。 

•サムネイルエ U アで複数の画像を選択した場合は、プレビューエ U アで、スキヤ 
ンする範囲の指定を繰り返し行います。プレビューエ U アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ U アを開いて表示したい画像をク U ックしてください。 



44 








0 スキャンサイズと解像度の調整について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画像を表示した後にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]パレット （ afip . 己 9) を使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ 
範囲）を指定した後、一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、 A 4 サイズの用紙（約 29.7 
X 21.0 cm ) の中に印刷でさるようにする手順について説明します。 


1ツールパレット上にある[スキヤンサイズ]左の►をク 
U ックします。 



2 [ク□ップを優先]を選択します。 

プレビュー画像上のク□ップ範囲をご確認ください 
P .44)。 



3 出カサイズの単位をプルダウンメニューで 「 cm 」 に変更 
します。 
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4 出カサイズの [ W ] (幅）または[川搞さ）に A 4 サイ 
ズの用紙（約 29.7 X 21.0 cm ) に印刷でさる数値を入 
力します。 

片方の数値を入力すると、もラ片方の数値がク□ップ節 
囲の比率に合わせて自動設定されます。 


己出力解像度に360 Pixels / Inch を入力します。 




□ 入力階調について 

ツールパレットにある[スキヤナ設定]パレット （SB P .61) で、入力階調を1613けまたは813け 
(已日日日 ED )、 1413けまたは813け ( C 00 LSCAN V ED ) から選択することびできます。くわしく 
は Nikon Scan リファレンスマニュアルをご参照ください。 
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ステップ 8 画像をスキャンして巧巧します 

1スキャンボタンをクリックします。 

I スキャンボタンをク U ックすると、スキャン動作び始まります。スキャン状況は進 
行表示 （SB P -57) に表示されます。 



[スキヤン]ボタン 


0バッチスキャンについて 

• 複数の画像を一度に連続してスキャン（バッチスキャン）する場合は、サムネイル 
エ U アで複数の画像を選択して（曲 P .42)、 スキャンボタンをク U ックします。 
[バッチスキャン設定]画面び表示されますので [0 K ] をク U ックし、続けて表示 
される[保存オプション]で、ファイル名、保存先、ファイル形式などを確認しま 
す。[日口をク U ックすると、バッチスキャンび始まります。 

• バッチスキャンび終了すると、[保存オプション]で指定した保存場所に画像び保 
存されます （ P .48 〜49の手順2〜4を行う必要はありません)。 

• スライドマウントアダプタ MA -2] をご使用の場合は、バッチスキャンはできま 
せん。 


• くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照くだ 
さい。 


□ スキャンイメージェン八ンヴについて 

ツールパレツトにある[スキャンイメージェン八ンヴ]を設定して画像をスキャンすると、画像の 
色の濃さび自動調節され、コントラストのはっさりした画像を得ることびでさます。[スキャンイ 
メージェン八ンヴ]を設定すると、画像のスキャン時間は若干長くなることびあります。また、暗 
い画像の場合、[スキャンイメージェン八ンヴ]を設定してスキャンすると、変化び少なかったり、 
暗いスキャン画像になる場合びありますのでごを意ください。くわしくは「スキャン機能一貴：ツー 
ルパレット」（西 P .61) または Nikon Scan 4リファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 
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2 


スキャンされた画像が、画像ウィンドウに表示されます。 

スキャン動作び終了すると、スキャンされた画像び画像ウィンドウに表示されます。 
• 画像ウインドウびスキャンウインドウの裏側に表示される場合びあります。画像 
ウインドウび見えないときはスキャンウインドウを移動または最小化してください。 


ツー ルバー 


画像 

ウインドウ 



Windows 


画像 

ウインドウ 




Macintosh 













































3 


[ファイル]メニューから瓶存]を選択します。 

画像の保存画面び表示されます。 



ス单みウイ: V ドウを閱く… 


閲く (曲.. Ctrl+0 

閉じる呀 



をおをなけて巧な(互)… 


巧刷を)... Ctrl+P 

EP 刷ブレピュー邮 
プリ如の記ち啞… 

1 Imafe1.tif 


• Windows で 、 Nikon Scan からスキャンウインドウを開いて作業している場合 
は、ツールノ（一の同！ボタンをク U ックしても保存できます。 





4 保存場所を指定し、ファイル名を入力して瓶存]をクリックします。 

画像び保存されます。 



Windows 


保存： Nikon Sea 

in 



別名で巧を： icnanm.tif 

1 

場所：！ 議 デスクトツプ 

w 问 

ファイルお… [TIFF お式に MYK) 

阔 

函巧： ‘ ホ圧 gi 函像吉' 

r 

キャンセル )f 保存 ♦ 


Macintosh 


□ 画像をプリントするには 

画像をプ U ントする場合は、[ファイル]メニューから[印刷]または[プ U ント]を選択します。 
Windows で 、 Nikon Scan からスキヤンウインドウを開いて作業している場合は、ツールバーの 
M ボタンをク U ックしてをプ U ントでさます。くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 
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「ステップ 9 終了します 

スキャン操作を終了します。 


1 フィルムをアダプタから取り出します。 

I 3己 mm スト U ップフィルムと 35 mm スライドマウントで取り出し方び異なります。 

• 3日 mm ストリップフィルムの場含 

コント□ールエ U アのイジェクトボタンをク U ックすると、フィルムび自動的に 
排出されます。スキャナの表示に D び点滅から点灯に変わったら、排出完了です。 


イジェクトボタン 





討方切丹. 


量辛が J 7 レート KUb ! ぶ 


ヘルブ 

巧巧設定勺ール 

〇 U 巧 


• 3日 mm スライドマウントの場合 

スライドマウントアダプタ前面のイジェクトボタンを押すと、スライドマウント 
び取り出し可能なところまで排出されますので、スライドマウントを手で引き出 
して < ださい。 



巧3己 mm ストリップフィルムを取り出ずときのごま意 

3己 mm スト U ップフィルムを取り出すときは、必ずスキャン画面上のイジェクトボタンをク U ッ 
クしてください。また、自動的にフィルムび排出されている途中でフィルムを引さ出さないでく 
ださい。誤ってフィルムを手で引さ出すと、フィルムを傷つけたり、スキャナのエラーの原因と 
なります。 

0オプションのホルダを使用している場合 

スト IJ ップフィルムホルダ FH -3 などオプションのホルダを使用している場合は、スキャナの電 
源スイッチをオフにする前にホルダを取り出してください（曲 P .68)。 
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2 使用しているアプリケーシヨンを終了します。 

Windows または Mac OS 9をご使用の場合は、使用しているアプ U ケーシヨン 
の[ファイル]メニューから[終了]を選択します 。 Mac OS X をご使用の場合は、 
アプリケーシヨンメニュー ([Nikon Scan 4] や [ Photoshop ] など）から終了才 
プシヨンを選択します。 

3 表示 LED が点灯している（点滅していない）ことを確認して、スキャナの電源ス 
イッチを押して、オフにします。 



オン 



オフ 


巧スキャナを使用しないときは 

スキャナを使用しないとさは、スキャナ内部にゴミやほこりび入るのを防ぐため、付属のスト U ッ 
プフィルムアダプタ SA -2] またはスライドマウントアダプタ MA -2] をスキャナに取り付けてく 
ださい。 

0ストリップフィルムアダプタ SA -21 に□ックがかかっている場合 

• フィルムび SA -21 に入ったままになっていると、 SA -21 の□ックび解除されず、 SA -21 を取 
り出すことびできません。スキャンウィンドウ上のイジェクトボタン P . 己己）をク U ックし 
て、フィルムを排出してから取り出してください P . 己日）。 

• □ックされている SA -21 を無理に引き出そうとしたために SA -21 の装着びゆるんでいると、 
フィルムび排出されていても、 SA -21 の□ックび解除されません。この場合は、 SA -2] を 
アダプタス□ットの奥までしっかりと巧し込んでください。スキャナび動作し始めます。表示 
LED び点滅から点打に変わったら SA -21 を引き出すことびできます。 

0ストリップフィルムび取り出せない場合 

スト U ップフィルムを取り出す前に、誤ってスキャンウィンドウを閉じたり、スキャナの電源を 
オフにしたりしてスト U ップフィルムび取り出せなくなった場合は、スキャナの電源をオフにし 
てから再度オンにしてください（すでにスキャナの電源びオフになっている場合は、スキャナの電 
源をオンにしてください)。自動的にフィルムび排出されます。 

スト IJ ップフィルムび SA -2] 内でつまった場合は、「フィルムびつまったときは （ SA -21)」 （西 
P .82) をご参照ください。 
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スキヤン機能一覧 


Nikon Scan 4のスキヤンウインドウとツールパ 
レツトの機能を一覧で紹介しています。 


スキヤンウインドウ 
ツールパレット-- 





なキャンウインドウ 1 

スキャンウインドウの各部の機能を一覧で紹介します。くわしくは Nikon Scan 4 U 
ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照ください。 



コント□ールエリアサムネイルタブ プレビューエリア 



(曲 P . 已已） 


(曲 P .57) 


(曲 P .57) 


Nikon SUPER COO 




堅!教を!, 

mm 




曰回因 


-画巧はここに表示されます 


プレビューボタンスキャンボタン 


進行表示 （ffi P .57) 


情報表示- 

エリア 

(迈 P. 已目) 


巧巧設定 

0 


スキャンやの函献まありません 


(迈 P .56) (迈 P .56) 


54 
















































コント□—ルエリア 


旦 



n イジェクトボタン 

スキャナから複数コマのフィルムを排出し 
ます。 

スライドフィーダ SF -2] 日（オプション） 
取り付け時は、スライドマウントを排出側 
マガジンに送り、次のスライドマウントを 
スキャナに挿入します。 

スライドマウントアダプタ MA -21 取り付 
け時は使用しません。 

□ オー トフ オー カスボタン 

フオーカスツールで指定された点にピ 
ントを合わせて補正します。 Ctrl キー 
( Windows ) や、 option キー ( Macintosh ) 
を押しなびらク U ックするとピントを合わ 
せる点を選べます。 

□ 自動露出ボタン 

フィルムをスキャンする露出を自動調整し 
ます。 

Q ズーム ボタン 

回ボタンをク U ックするとプレビュー画像 
で指定した範囲を拡大します。 g ボタンを 
ク U ックすると拡大前のプレビュー画像に 
戻ります。拡大表示後に[プレビュー]ボタ 
ンをク U ックすると、プレビュー画像を表 
示の大ささに合わせて再作成します。 


□ 設定メニュ ー 

スキャナ設定の U セット、書き出し、保存、 
読み込みなどを行います。 

B フィルムタイプメニュー 

セットするフィルムの種類を選択します。 
ポジフィルム （ U バーサルフィルム/モノ 
ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガ 
フィルムの場合は[ネガ]を選択します。 
その他、モノク□ネガフィルムには[モノ 
クロ]を、コダク□ームポジフィルムには 
[コダク□ーム]を選択します。 

Q スキヤンモードメニュー 

使用するアプ U ケーシヨンや目的に応じて 
カラーモデルを選択します。 

Q ツール ボタン 

ツールパレットや進行表示を開さます。 

EI ヘルプボタン 

Nikon Scan ヘルプを開さます。 

の環境設定ボタン 

[環境設定]画面を開さます。 
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情報表おエリア 


旦 


Q 


凸 




n 画像方向 

画像の回転や上下左ちの反転などの操作をし 
た場合に、回転や反転した方向を示します。 

旦画像/ファイルサイズ 

選択された画像範囲（ク□ップ範囲）の幅 
( W ) や高さ （ H ) をピクセル単位で表示した 
り、スキャンされる画像のファイルサイズ 
(円 le Size ) を表示します。 

□ 画像補正処理 

スキャン時に実行される画像補正処理を表 
示します。画像補正を行ラと画像のスキャ 
ン時間び長くなることびあります。 


□ スキヤナ設定 

画像で使用でさる色数の目安となるビット 
数旧け Depth ) を表示します。 

己日日日 ED では、マルチサンプルスキヤニ 
ング (Multi Sample ) の設定の状態を表示 
します。 

旦カラー値 

マウスポインタびプレビュー画像上で示す 
点のカラー値を表示します。それぞれの色 
について2つのカラー値び同時に表示さ 
れ、上び [ Before ] タブのプレビューに表 
示される元画像の値で、下び [ After ] タブ 
のプレビューに表示される補正後の値です。 



プレビューボタン/スキヤンボタン 


: n .| ピュー 巧み 

〇 〇 


プレビューボタン 

フィルムの画像をプレビューエ U アに表示しま 
す（サムネイルエ U アで複数の画像を選択してい 
る場合は選択したすベての画像を表示します)。 


スキャンボタン 

画像をスキャンして、使用しているアプ U ケー 
シヨン上に表示します（サムネイルエ U アで複数 
の画像を選択している場合は、すべての画像を 
スキャンして、各画像を画像ウィンドウに表示 
します)。 
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サムネイルタブ 



サムネイルエリア 

サムネイルエ U アを開さます。サムネイルエ U アには複数の画像び小さく一覽表示されます。複数 
の画像を連続スキヤン（バッチスキヤン）する場合などは、ここであらかじめスキヤンする画像を選 
択しておさます。 

0スライドマウントアダプタ MA -21 に3已 mm スライドマウントをセツトした場をは、サム 
ネイルタブは表示されません。 


プレビューエリア 

[ After / Before ] タブ 


が ぉ§^1 



プレビュー画像を表示します。ツールパレットで画像の調整を行った場合、旧 efore ] タブをク U ック 
すると調整前の画像び表示されます。 [ After ] タブをク U ックすると、調整後の画像表示に戻ります。 


進行表お 





サムネイルの作成、プレビュー、スキャンの進行状況を表示します。[キャンセル]ボタンをク U ッ 
クするとキャンセルでさます。実行前の処理び[状態]タブに、完了した処理び[ログ]タブに表 
示されます。 
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龄ールパレット] 

ツールパレットの機能を一覧で紹介します。ツールパレットの表示/非表示は、スキャ 
ンウインドウのコント□ールエ U アにあるツールボタンで切り換えることびできます。 

くわしくは Nikon Scan 4リファレンスマニュアル （CD-ROM) をご参照ください。 



n レイアウトツール 旦情報 


三 J レィァ〇トッ-ル 

三 Jits 



因 _|0_]过 

K X ： 

R: 

G ： 

L ： 0 

•"， T = 0 

厂 ヴリ》ドをま示 ^ ^ 

お Y : 

B ： 

し •； W : 3946 

H ： 5959 


画像をスキヤンする範囲（ク□ップ範囲）の指画像の選択範囲の高さと幅、選択範囲左上の座標 
定、画像の回転、上下左ちの反転、ピントを合を表示します。このほか、マウスポインタびプレ 
わせる位置の指定などに使用します。 ビュー画像上で示す点のカラー値を表示します。 
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色のバランスやコントラストをカーブを使用し 
て調整します。特定の階調域（八イライト、中 
間調、シャドー）に対するコントラストや色を 
調整することもでさます。 


Q カラー バランス 



画像全体に適用される明るさ、コントラスト、 
各色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 


□ I -ーンカーブ 

卜-シカづ 


□ スキャンサイズ 



画像のサイズや解像度を設定します。プ U ンタや 
モニタなどに出力する際の調整に使用します。 

ク□ップを優先 

最初に画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲) 
を決めて作業する場合に選択します。 

ク□ップ範囲を指定して P .44)、 解像度を 
入力します。出カサイズ単位を選択し、出力す 
る画像の [ W ] (幅）または[川搞さ）の数値を 
入力します。 [ W ] または[川の一方に数値を入 
力すると、ク□ップ範囲の縦横の比率に合わせ 
て、ちラーちの数値び自動調整されます。 

出カサイズを優先 

最初に出カサイズを決めて作業する場合に選択 
します。 

解像度を入力して、出カサイズ単位 （ pixels じ ( 
外）を選択し、出力する画像の [ W ] (幅）また 
は [ H ] (高さ）の数値を入力します。次にク□ッ 
プ範囲を指定します（をド.44)。入力した [ W ] 
と[川の比率に合わせて、ク□ップ範囲の縦横 
の比率び自動調整されます。 

ファイルサイズを優先 

最初にファイルサイズを決めて作業する場合に 
選択します。画像を電子メールに添付するとさ 
や、画像保存場所の空さ容量に制限びあるとさ 
に便利です。 

ファイルサイズを入力し、ク□ップ範囲を指定 
します （ aBp .44)。 ファイルサイズに合わせ 
て、出カサイズや解像度の数値び自動調整され 
ます。 
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O アンシャープマスク 



輪郭を際立たせることによつて画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。 


Q LCH エディタ 



特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 
に巧して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また色彩度、色変換の調整ちでさます。 


□ Digital に E 4 Advanced 

(Digital に E quad Advanced ) 



4 種類の画像補正機能を設定します。 

Digital ICE (デジタルアイス） 

画像をスキャンする際に、フィルム上の傷やゴ 
ミの影響を軽減します。 

Digital ROC (デジタル□ック） 

画像をスキャンする際に、長期間の保をにより 
退色したフィルムの画像をデジタル処理により 
復兀します。 

Digital GEM (デジタルジェム） 

画像をスキャンする際に、フィルムの粒状性ノイ 
ズを軽減します。 

Digital DEE (デジタルディー） 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イ 
ライトび飛び気味の画像などをスキャンする際 
に、画像の明るさを部分的に補正します。 


0 Di 呂 itaNCE び使用できないフィルム 

モノク□フィルム（カラー現像のモノク□フィルムを除く）には Digital に E は使用でさません。 
[ Digital に E を使用]チェックボックスはオフにしてください。 

0コタ’ク□—ムフィルムについて 

已日日日 ED および C 日日 LSCAN V ED でコダク□ームフィルムをスキャンする場合 、 Digital 
に E を使用すると、フィルムのコマの状態によっては、にじみやかすれなどび生じる場合びありま 
す。なお、コダク□ームフィルムをスキャンするときは、必ずフィルムタイプメニューで[コダク 
□-ム]を選択してください（曲 P .39、 已己)。 
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B アナ□グゲイン 

アナ□ヴヴイシ 
アナ□ヴゲイン 

マス。-:イ: ■ — ) — i ^ l 日 

ホ:ィ- J -►[〇 

诗:ィ- J -►[〇 

音:ィ— ) —►[〇 

_ヘルブ」 

_を巧屯）」_|比ット晒」 

スキャン時の露出量を変更でさます。 

のスキャンイメージエン八ンヴ 

スキサンイ:* 一 3エン J 、 ンサ 
スキ t ：/ イ:* 一 3エシ〇サ 

「 ES 3把511を） 

_ヘルプ」 

_を巧啞」 

自動的に明るさや色の濃さを調整し、コントラ 
ストのくっきりした画像にします。 


01スキヤナ設定 


スキ t ナ贾ち 

フィルムに置ちを 

位置調徑：11 J - 

—►■日 

を串斤1 


マニュアルフォーカス ilsi 


む卜化贾：イ-, 

—►1190 

ヘルプ1 


マルチサシブルスキ t ニヴ 


モード： 1 情準 (1 x ) 

] 

ヘルブ1 


モの他の記を 


シ:[-ディシク補正1 


ヘルプ1 


入力店ち 


スキ柯ピット1 日 

U 


使用するスキヤナのさまざまな設定をします。 
使用するアダプタの種類に応じて設定でさる項 
目び切り替わります。また、 C 00 LSCAN V 
ED と己日日日 ED では設定できる内容び異なり 
ます。 


マルチサンプルスキャニング（己000 ED のみ） 

画像をスキャンする際に、設定された回数のス 
キャンを繰り返し、得られた結果の平均値を画 
像データとして使用することにより、ノイズを 
低減します。 



入力階調 

入力階調を ]6 bit または 8 bit (5000 ED )、 
]4 bit または 8 bit (COOLSCAN V ED ) から 
選択することびでさます。 
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付録 


スキヤナに対応しているオプションのアダプタと 
ホルダ、スキヤナや付属のアダプタのメンテナンス 
方法、スキャナび正常に動作しないとさの対処方法、 
フイルムびつまったときの取り出し方法などについ 
て説明しています。 


使用可能なアダプタとホルダ（オプション）•••巨4 

メンテナンス . 70 

困ったとさは . 76 

フィルムび挿入できないときは （ SA -21) .... 79 

フィルムびつまったときは （ SA -21). 82 

Nikon Scan のアンインストール . 85 

Nikon Scan のカスタムインストール 
(Macintosh のみ） . 89 

スキャナび正常に動作しないとをは 

(Windows の場合） . 91 

主な仕様 . 96 
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f 使用可能なアダプタとホルダ（オプション1 

SUPER COOLSCAN 5000 ED または C 00 LSCAN V ED には次のアダプタとす0レ 
ダび用意されています。 
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主な仕様 

ストリップフィルムホルダ FH-3 (5000 ED/COOLSCAN V ED 共通） 

使用原稿 1〜目コマまでの3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

大きさ 262 X 4.7 X 50.5 mm (W x H x D ) 約40呂 

スキャナ本体の 設置形態縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用） 

APS フィルムアダプタ IA-20(S) (5000 ED/COOLSCAN V ED 共通） 

使用原稿 1己/2己/40コマの APS (1 X 240) フィルムカートリッジ 

原稿送り 内蔵モータによる自動搬送 

電源 本体より供給 

大ささ 84 X 59 X 208 mm (W x H x D ) 約270呂 

スキャナ本体の 設置形態縦置さ/横置さ 

APS ストリップフィルムホルダ FH-A1 (5000 ED/COOLSCAN V ED 共通） 

使用原稿 1〜7コマまでの APS カラー U バーサルフィルム（ス U —ブ仕上げ） 

大きさ 190 X 3 X 50 mm (W x H x D ) 約2己呂 

スキャナ本体の 設置形態縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用） 

メディカルホルダ FH-G1 (5000 ED/CO 日 LSCAN V ED 共通） 

使用原稿 下のサイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封止された厚さ 2 mm 1；(下のプ 

レパラート 

スライドガラス部： 26 X 76 X 0.8 -1 .5 mm (W x D x H ) 

カノ くーガラス部： 25 X 60 X 0.18 mm じ(下 (W x D x H ) 

読み取り有効範囲 22.9 X 3曰 mm 

大きさ 已3 X 7 X 1 06 mm (W x H x D ) 約20呂 

スキャナ本体の 設置形態縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用） 

□—ルフィルムアダプタ SA-30 (5000 ED 用） 

使用原稿 2〜40コマまでの3己 mm スト U ップフィルム、□-ルフィルム（カラー/モノクロ、 

ポジ/ネガ） 

原稿送り 内蔵モータによる自動搬送 

電源 本体より供給 

大きさ 80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約已〇〇呂（アダプタ部） 

90 X 160 X 230 mm (W x H x D ) 約曰00呂（巻き取り部） 

スキャナ本体の 設置形態縦置さのみ 

スライドフィーダ SF-210 (5000 ED 用） 

使用原稿 3已 mm スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm /幅49〜 50.8 mm ) 

収納枚数 約己0枚（厚さ1.己 mm のマウントの場合） 

収納スぺース 約 78.5 mm 

原稿送り 内蔵モータによる自動搬送 

電源 本体より供給 

大きさ 142 X 8己 X 325 mm (W x H x D ) 約820呂 

スキャナ本体の 設置形態横置さのみ 
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ストリツプフイルムホルダ FH -3 について 

スト U ツプフイルムホルダ FH -3 は、付属のスト U ツプフイルムアダプタ SA -2] では 
セツトでさない]コマのフイルムや大さくカールしているフイルムに使用します。付属 
のスライドマウントアダプタ MA -21 と組み合わせて使用します。 


フイルムのセット 


1 フイルムホルダ FH-3 の上ホルダを上にして置きます。 

I Nikon □ゴなどの文字びある面び上ホルダです。 



クリック 


2 上ホルダを開きます。 

ホルダのク U ックを外し、上ホルダを開きます。 




3 日 mm ストリップフィルムを下ホルダのアパーチャにのせます。 

• フィルムのベース面（光沢びあり、コマ番号び読める面）を上にしてのせます。 

• フイルムのコマを、6つあるアパーチヤ （1 コマ分のわく）のいずれかにぴつた 
りと合わせます。 



下ホルダ 
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4 上ホルダを閉じて、下ホルダにカチッと合わせます。 

• 上ホルダと下ホルダの両端を合わせ、ク U ックをカチッと閉じます。 
• 上下ホルダの□ックつまみ （2 か所）をカチッと合わせます。 




□ックつまみ 


5 スキャンしたいフイルムのコマを、銀色のカバー部分のアパーチャに含ねせます。 

2つあるアパーチャのいずれかに合わせてください。 



LiLb でフイルムのセツトは完了です。 



因フィルムのべース面と乳剤面 

明るい照明下でフィルムを見たとさに、光ミ尺びあってつるつるしている面びベース面、現像され 
ている絵にあわせてルさな凹凸びあり、画像びわずかに浮さ上びっている面び乳剤面です。スキャ 
ンする場合は、ベース面を上にセットします。 
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ホルダの挿入 


1スキャナの表示 LED が点丹している（点滅していない）ことを確認して、付属のス 
I ライドマウントアダプタ MA -21 をスキャナに取り付けます（西 P .32)。 

MA -21 をスキャナに取り付けるときは、アダプタス□ットの奥に突き当たるまで 
ゆっくりと差し込んでください。正しく取り付けると表示 LED び数回点滅し、そ 
の後点灯に変わります。 



2 MA -21 のフイルム挿入□に FH -3 を挿入します。 

軽<奥に突さ当たるまで差し込んで<ださい。 



ホルダの取り出し 

スキャナの表示 LED び点滅していないことを確認して、 FH -3 を MA -21 から引き出し 
ます。 MA -21 のイジェクトボタンは使用せず、手で抜いてください。 





〇 FH -3 使用上のごま意 

使用後は必ず FH -3 をスキヤナから取り出してください。 FH -3 をスキヤナに挿入したまま電源ス 
イッチをオンにすると、エラーの原因となります。万ーエラーび起きた場合は、 FH -3 を取り出し 
た後、いつたん電源スイッチをオフにしてから再度オンにしてください。 
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コ 7 を 1 慣番にスキヤンするには 

6コマのフイルムを端から順番にスキャンするには、次の手順で行います。 


11コマ目から3コマ目（下図の A 〜 C ) をスキヤンします。 

I 下図のように、ク U ックを手前にしてホルダをスキヤナに挿入します。 



1コマ目（図の A) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入ち向側）に合わせて、 
スキャンします。 




2コマ目（図の B) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入ち向側）に合わせて、 
スキヤンします。 


Q 



3コマ目（図の C) を銀色のカバーのア 
パーチヤ（挿入ち向側）に合わせて、ス 
キャンします。 


2 4コマ目から目コマ目（下図の D 〜 F ) をスキヤンします。 

下図のように、ク U ックを手前と反対側にしてホルダをスキャナに挿入します。 


n 



4コマ目（図の D) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入ち向側）に合わせて、 
スキヤンします。 


百 



已コマ目（図の E) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入ち向側）に合わせて、 
スキヤンします。 


Q 



挿入ち向 
スキヤンするコマ 


6コマ目（図の F) を銀色のカバーのア 
パーチヤ（挿入ち向側）に合わせて、ス 
キャンします。 
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メンテナンス 


スキヤナのメンテナンス 

スキャナを ffi 用しないとを 

• スキャンした原稿を取り出し、付属のアダプタまたはオプションのアダプタを取り付 
けたまま電源スイッチをオフにしてください（使用でさるオプションのアダプタにつ 
いては@ P.64 をご参照ください）。 

• オプションのホルダ（スト U ップフィルムホルダ FH-3 など）を使用した場合は、必 
ずす0レダを取り出してください。 

スキャナを長期巧使用しないとを 

• スキャンした原稿を取り出し、付属のアダプタまたはオプションのアダプタを取り付 
けたまま電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください（使 
用でさるオプションのアダプタについては@ P.64 をご参照ください）。 

• オプションのホルダ（スト U ップフィルムホルダ FH-3 など）を使用した場合は、必 
ずす0レダを取り出してください。 

次の場所でスキャナを保管しないようにご注意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の多い場所 

• 温度び己 crcii (上、または一]日で1 ソ下の場所 

• 湿度び60%を越える部屋 

• 急激な温度変化のある場所や結露の発生する場所 

I スキヤナのお手入れ 

アルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい布などでスキャナ外部をからおさし 
ます。ちれびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取り、 
乾いた布などでから拭きします。 

お手入れの際には、 iU 下の点にご注意ください。 

• 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• テーブルなど安定した台の上でお手入れしてください。床などに落とすとスキャナび 
破損するおそれびあります。 
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スキヤナの輸送 

スキヤナを輸送するときは次の手順で行つてください。 

1アダプタを取り外します。 

2電源スイッチを一度オンにします。 

3表示 LED び点滅から点灯に変わるのを待ちます。 

4電源スイッチをオフにします。 

日スライドマウントアダプタ MA-2] をセットします。 

6電源コードと US 巳ケーブルを外します。 

7ご購入時の捆包材で捆包しますに購入時の捆包材びない場合は、衝撃に十分耐えら 
れるように捆包してください)。 


田国内でご使用ください 

本製品は日本国内でご使用になることを前提に製造、販売されておりますので国外ではご使用に 
なれません。本製品を国外でご使用した結果の影響につさましては、いっさいの責任を負いかね 
ます。 

巧スキャナを使用しないときのごま意 

• アダプタを外した状態で放置しないでください。 

• ゴミやほこりびアダプタス□ット周辺の光学部分に付着すると、エラーなどび発生する場合びあ 
ります。その場合は、ブ□アなどでアダプタス□ット内に空気を送り込み、ゴミを吹き飛ばして 
ください。指などを入れないよラにごを意<ださい。 

因定期点検サービスについて 

• スキャナは精密機器ですので、 ] 〜2年に]度は定期点検を、3〜己年に]度はオーバーホー 
ルされることをおすすめします（有料)。特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を 
受けてください。 

•点検整備される場合は、より安むしてご愛用いただけるよう、ご使用のフィルムアダプタなども 
あわせて点検依頼されることをおすすめします。 
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ストリップフイルムアダプタ SA -21 のメンテナンス 
SA -21 を長期剧ま用しないとを 


スキャナから取り外した状態で保管するとさは、次のような場所で保管しないようにご 
を意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の多い場所 
• 温度び 50° CiU 上、または一]日で1 ソ下の場所 
• 湿度び60%を越える部屋 
• 急激な温度変化のある場所や結露の発生する場所 

SA -21 のお手入れ 

SA -21 内部の□ーラび巧れていると、フイルムにカールやそりびなくても、フイルムび 
つまりやすくなります。フイルムに傷びつく原因になりますので、このような場合には 
SA -21 をお手入れしてください。お手入れは次の手順で行います。 

1上カバーの開閉ボタンを押してフ□ントパネルを開きます。 


開閉ボタン 



〇上カバーを下図のよラに取り外します。 


上カノ（一 



〇 SA -21 お手入れ時のごま意 

SA -21 をお手入れするときは、 SA -21 をテーブルなどの安定した台の上に置いて作業してくだ 
さし、床などに落とすと、 SA -21 び破損するおそれびあります。 

0 SA -30 につし、て 

□ールフィルムアダプタ SA -30 をお手入れする場合を、上記と同じ手順で行ってください。 
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g フレーム□ックレバーを外し、□ーラフレームを開きます。 



4 乾いた綿棒か、水を少ししみ込ませた後固く絞った綿棒などで、ギアを回しながら 
□ーラのミちれを}式き取ります。 

• ギアは左ち両方向に回転します。ギアを回すときは指の腹で静かに回してくだ 
さい。無理に強い力を加えたり、固いちので回したりすると、ギアび変形する場 
合びありますのでごを意ください。 

• □ーラび濡れた場合は、乾いた綿棒等で拭くか、乾くまで放置してください。 



巧□—ラフレーム取り扱い上のごま意 

□ーラフレームは、 SA -21 から外れませんので抵抗;を感じたらそれじ(上は開かないでください。 
無理に開くと破損する場合びあります。 
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5 ブ□アなどでアダプタ内部のゴミを吹さ飛ばします。 

フイルムの搬送部やセンサ （3 力所）の上は、ゴミび残らないように、ブ□アの向 
きを変えなびら特に念入りに風を吹き付けてください。 




お手入れび終了したら、□ーラフレーム、フレーム□ックレバー、上カバー、フロ 
ントカバーの順に閉じ、 SA -21 を元の状態に戻してください。 


0 SA -21 をお手入れしてもフィルムびつまる場台 

□ーラを清掃してをフィルムびつまる場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。 
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スライドマウントアダプタ MA -21 のメンテナンス 
MA -21 を長期剧ま用しないとを 

スキャナから取り外した状態で保管するとさは、次のような場所で保管しないようにご 
を意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の多い場所 
• 温度び己 crciu 上、または一] crciu 下の場所 
• 湿度び60%を越える部屋 
• 急激な温度変化のある場所や結露の発生する場所 

MA -21 のお手入れ 

ブ□アなどでアダプタ内部のゴミを吹さ飛ばしてください。外側はアルコールなどの揮 
発性薬品を使わずに柔らかい布などで、から拭きします。巧れびひどいときは、中性洗 
剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取り、から拭きしてください。 
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[困つ たとをは] 

スキャナび正常に作動しないときは、お買い上げの販売店や ニコン サービス機関にお問 
い合わせいただく前に、下記の症状と原因をご確認ください。 


症状 

考え 5 れる原因 

み 

スキャナの電源が入らない 
(表示 LED が点なしない） 

• 電源コードを接続していますか、ゆるんでいませんか。 

電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 
電源プラグを確実に接続してください。 

•スキャナの電源スイッチはオンになっていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• コンセントは電源を供給していますか。 

他の電化製品でコンセントび使用でさるかをご確認く 
ださい。 

P.2 已 
P.3 日 

P.3 日 

表示 LED が高速点滅する 
(スキャナとパソコンが 
接続されていない、 

またはパソコンの電源が 
入っていない場を） 

• スキャナの異常です。 

スキャナの電源スイッチをオフにして、日秒上経過 
してから、スキャナの電源スイッチを再度オンにして 
<ださい。 

ひさつづさ LED び速く点滅する場合は、お買い上げの 
販売店またはニコンサービス機関にご相談ください。 

P.3 日 

表示 LED が高速点滅する 
(スキャナとパソコンが 
接続されている場合） 

• スキャナの異常、またはスキャナとパソコンの通信エ 
ラーです。 

スキャナとパソコンの電源を切り、スキャナとパソコ 
ンの接続を外してください。己秒上経過してから、 
スキャナの電源スイッチを再度オンにしてください。 
ひさつづさ表示 LED び速く点滅する場合は、スキャナ 
の異常です。お買い上げの販売店またはニコンヴービ 
ス機関にご相談ください。 

再度電源スイッチをオンにした直後にゆっくりと点滅 
し、点灯に切り替わる場合は、スキャナ本体の電源ス 
イッチをオフにして、スキャナとパソコンを再度接続 
してください。已秒じ(上経過してから、スキャナの電 
源スイッチを入れ、パソコンを起動します。 

ここで、再度表示 LED び速く点滅する場合は、次の対 
処を行ってください。 

-同じインターフェースを使用するほかの周辺機器を 
取り外す。 

- Nikon Scan をアンインス!-ールしてから再度イン 
ストールする。 

- US 目インターフェースのデバイスドライバを更新す 
る (Windows のみ)。 

P.26 
P.3 日 

P.26 
P.3 日 

P.6 
P.27 
P.8 已 
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症状 

考えられる原因 

み 


• フィルムは正しく挿入されていますか。 

フィ J レムを挿入し直してください。 

• スキャン中にフィルムが移動していませんか。または、 

P.36 

スキヤンした画像の 
画質び悪い 

スキャナを振動や衝撃のある場所で使用していませんか。 

スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないでください。 

P.24 


• Nikon Scan は正しく設定されていますか。 



Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に 
戻すこともでさます（くわしくは Nikon Scan 4 U 
ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください）。 



• スキャナの電源スイッチがオンになっていますか。 



電源スイッチをオンにして<ださい。 

P.30 


• フィルムホルタ’が挿入されたままになっていませんか。 

フィルムホ J レダを抜いてから電源を入れ直してください。 

• USB ケーブルは正しく接続されていますか。 

P.68 


USB ケーブルを確実に接続してください。 

• 他の USB 機器を同時に使用していませんか。 

P.26 


他の US 目機器を取り外してください。 US 目八ブやア 

P.6 


ダプタ、延長ケーブルを経由してパソコンに接続して 
いる場合はこれらを取り外し、スキャナを直接パソコ 

P.27 

パソコンがスキヤナを 
認識しない 

ンに接続してください。 

上記の手順を行ってもスキャナび認識されない場合は、 

P.12 

USB インターフェースを使用するすべてのソフトウェ 
アをアンインス!-ールし、 Nikon Scan を再度インス 

1-ールしてください。 

P.8 已 




• 必要なシステム条件を満たしていますか。 



動作環境に記載されているシステムを準備してくだ 

P.12 


さい。 

P.18 


• スキャナが正常に動作していますか （Windows のみ)。 

スキャナび正しく認識されているかをご確認ください。 

• Nikon Scan が正しくインス1ルされていますか 

P.91 


Nikon Scan をアンインス!-ールしてから、再度イン 

P.12 


ス1-ールしてください。 

P.8 已 
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症状 

考えられる原因 

み 

フイルムが挿入でさない 

• ストリップフィルムアダプタ SA-21 またはスライド 
マウントアダプタ MA-21 で使用できないフィルムを 
使用していませんか。 

SA -21 または MA -2] で使用できるフィルムをご使用 
<ださい。 

P.31 

P.37 

ストリップフイルム 
アダプタ SA -21 が 
スキャナから取りがせない 

• フィルムがストリップフィルムアダプタ SA -21 に挿 
入されたままになっていませんか。 

スキャンウィンドウのイジェクトボタンをク U ックし 
て、フィルムを SA -2] から排出してください。 

• ストリップフィルムアダプタ SA-21 が正しくスキャナ 
に取り付け！5れていますか。 

SA -21 をアダプタス□ットの奥までしっかりと押し込 
んで < ださい。 

P. 已日 

P.32 

ストリップフイルム 
アダプタ SA-21 
内部でフイルムが 
つまった 

• ストリップフィルムアダプタ SA-21 で使用でをない 
フィルムを使用していませんか。 

SA -21 で使用でさるフィルムをご使用ください。 
つまったフィルムは、「フィルムびつまったとさは」を 
ご参照の上、取り出してください。 

P.79 

P.82 
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匿 V ルムが挿入でをないとまは ( SA -211 

付属のスト U ップフイルムアダプタ SA -21 に挿入でさないスト U ップフイルムでち、 
処置をしたり、オプシヨンのアダプタやホルダを使用すれば挿入でさる場合びあります。 
ここでは、挿入でさないフイルムの状態と、挿入するために必要な対応について説明し 
ています。 
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フイルム 


対応 


□ I C Q I I 


7コマじ(上のフイルム 


I …… 1 1 …… 1 1 …… I …… 1 ■口 


パーフォレーションにかからないよラにはさみ 
などでまっすぐに切り落とし、2〜目コマに 
します。 

切断したくない場合は、オプションの □ ール 
フイルムアダプタ SA -3 日（已日日日 ED のみ対 
応）を使用します P .64 )o 



オプションのスト U ップフイルムホルダ FH -3 
を使用します P .64)。 


力ールしているフイルム 


パー フオ レー シヨン 


雨 


パー フオ レー シヨン 


パー フオ レー シヨンや、 パー フオ レー シヨン間 
び欠けているフイルム 


オプションのスト U ップフイルムホルダ FH -3 
を使用します P .64 )o 
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長イルムがつまったとまは （SA-211 

スト U ップフイルムアダプタ SA -2] 内部でフイルムびつまったときは、通常スキヤナ 
の表示 LED び高速点滅 （1 秒間に約己回）した後フイルムび自動的に排出されますび、 
フィ J レムび自動的に排出されない場合は次のように対処してください。 

1パソコン画面にエラーメッセージが表示されている場合は、エラーメッセージの内 
I 容を確認して、[日 K ] をクリックします。 

スト U ップフイルムアダプタ SA -21 の□ック機構び解除されます。 

2 ストリップフイルムアダプタ SA -21 を取り外します。 

SA -21 の後端からフイルムび出ている場合びありますので、フイルムび引っかか 
らないように、静かに引さ抜いてください。 



OSA -21 の□ック機構について 

□ックされている SA -2] を無理に取り出さないでください。破損の原因となります。また、 
SA -21 を無理に取り出そうとすると、 SA -21 の装着びゆるみスキャナび動作しなくなる場合び 
あります。この場合は、 SA -21 をアダプタス□ットの奥までしっかりと押し込んで正しく取り付 
け直すと、スキャナび動作し始めます。 

巧フィルム取り出し時の ごま意 

SA -21 につまったフィルムを取り出すときは、 SA -21 をテーブルなどの安定した台の上に置い 
て作業してください。床などに落とすと、 SA -21 び破損するおそれびあります。 

@フィルムのお手入れ 

フィルムにゴミやほこりなどびついていると、 SA -21 内部でフィルムびつまりやすくなります。 
フィルムのゴミやほこりはブ□アなどで吹き飛ばしてください P .7)。 

0 SA-21 のお手入れ 

フィルムび排出されているのに再度エラーび表示される場合は、 SA -21 内部び巧れている可能性 
びあります。 「 SA -2] のお手入れ」をご参照の上、 SA -21 のお手入れをしてください P .7 S ) 

0 SA-30 につし VC 

□ールフィルムアダプタ SA -3 日のアダプタ内部でフィルムびつまった場合も、上記と同じ手順で 
対処してください。 

0 IA-20(S) について 

APS フィルムアダプタ IA -2 日 ( S ) などのオプションのアダプタ内部でフィルムびつまった場合は、 
各アダプタの使用説明書をご参照ください。 
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2 開閉ボタンを押してフ□ントパネルを開さます。 


開閉ボタン 



4上カバーを下図のよラに取り外します。 


上カノ（一 



5 ギアを回して、フイルムの先端を出します。 

フィルムの先端びアダプタの挿入□や後端から出ていない場合は、ギアを回して 
フイ；レムの先端をアダプタ挿入□や、後端から出してください。 


ギア 
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0 フレーム□ックレバーを外し、□ーラフレームを開きます。 


□ー ラフ レーム 



フレーム□ックレバー 


7 フイルムを取り出します。 

アダプタの挿入□かアダプタ後端から静かに引さ抜いてください。 



フイルムを取り出したら、□ーラフレーム、フレーム□ックレバー、上カバー、フ 
□ントカバーの順に閉じ、 SA-21 を元の状態に戻してください。 

•取り出したフイルムを再度 SA-2] に挿入する場合は、ブ□アなどでゴミやほこ 
りを吹さ飛ばしてください。 

•取りだしたフイルムび SA-2] に挿入できない場合は、「フイルムび挿入できな 
いときは （SA-21)」（ 曲 P.79) をご参照ください。 


〇 □—ラフレーム取り扱い上のごを意 

□ーラフレームは、 SA -21 から外れませんので抵抗を感じたらそれ！;(上は開かないでください。 
無理に開くと破損する場合びあります。 








(Nikon Scan のアンインストーの 

ここでは Nikon Scan をアンインス!-ールするち法について説明します。アンインス 
卜ールのち法は、 Windows と Macintosh で異なります。 


Windows をご使用の場を 

ご使用のパソコンにちいパージョンの Nikon Scan びインスIルされている場合や、 
スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス|-ールする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!-ールする必要びあります。アンインス!-ールの手順は次の 
とおりです。 


1スタートをクリックして表示されるプ 
I □グラムー覧の中の 「Nikon Scan 4] 
から [Nikon Scan 4アンインストー 
ル] を選択します。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
されます。 



2 [続行]をクリックします。 

「ファイル削除の確認」画面び表示されます。 


0 Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 FVofessional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ス I -ール/アンインス I -ールする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインして<ださい。 

0登録した設定の書き出し 

スキヤンウィンドウの「設定」メニューで登録した設定は、 Nikon Scan のアンインス!ル前に 
書さ出して保存し、再インストール後に読み込むことびでさます。設定の書さ出しや読み込みち 
法については、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照ください。 
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3 [OK] をクリックします。 

アンインス I -ールび始まります。 

• Nikon Scan と他のプ□グラムで共 
用しているファイルびある場合や読み 
取り専用ファイルびある場合は、ファ 
イルの削除確認画面び表示されます。 
削除する場合は[はい]を、削除しな 
い場合は[いいえ]をク U ックしてく 
ださい。 

アンインス I -ール処理び終了すると、 
[アンインス I -ールの完了]画面び表示 
されます。 



4 [完了]をクリックして、パソコンを再 
起動します。 

(上でアンインス I -ールは完了です。 
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Macintosh をご使用の場合 

スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス|-ールする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!-ールする必要びあります。アンインス!-ールの手順は次の 
とおりです。 

1すべてのアプリケーシヨンを終了します。 


2 

3 


Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 


[Nikon Scan 4] アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

[ Welcome ] アイコンび表示されます。 



こ … II Wlniit ^ 


4 [Welcome] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


Welcome 


5 [インスト—ル]をクリックします。 



Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[日 K ] をク U ックします。 



[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 
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6 内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 


本ソフトウェアは、下 E のな用香にご巧*:頂いた ii 合にのみ11かさせていただをます • 本ソフトウェアをインストール、« 
巧用.又はダウンロードした場をには、本使用 R 巧書に同意したものとさせて頂《ますので、本な用 R 巧書の巧容を十か 
ご確反の上、值用を M 化して下さい • I 

本使用にご同意頂けない！•をには、本ソフトウェアをか用することはでさませんので、フロ化ーディスク又は CD~ I 
ROM を購入されたおは、これらをご S 巧下さい • 

また、なでは、本使巧た巧書にご巧•頂をユープ ーg 録力ードをご巧巧頂いたお»様のみにパージョンアップ等のサボ 
-巧いたしておりますので、よろし<ご了承の毎お g い申し上げます， 


株まを社コン (WT ニコンという)がけ成した本ソフトウェアをお客權が巧用すたとに M して、巧のとおり契わいたしま 


1.使用 A 巧 

ニコン又はニコンのライ七ンサーは、本ソフトウェアの著作«及びその B 括化に化 g な一切の»||かをみちしておりま 
たニコンは、その有する曲りの«がに a づを、ち客樣に対して.本ソフェアに K して次の巧容のな用«を K 巧いたし 

ます. 

り）本ソフトた:アをお g 様ご自身が、お M が保有する一ものコンビュータ上で使用（入力、 Etl •后を、出力げかI 
利. 

(2) バックアップの目的のためだけに、檐みが R みなれるおにおいて本ソフトウェアの樓 g 物を一扣巧成すること • 




7 [お読みください]画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


8 画面左上のメニューから[アンインス 
I-ール]を選択して、[アンインス!-一 
J レ]をクリックします。 

アンインス I -ールび始まります。 

アンインス!-ール処理び終了すると、ア 
ンインス I -ールの完了画面び表示され 
ます。 

9 [日 K] をクリックします。 

iU 上でアンインス I -ールは完了です。 



© アジインストールが完了しましたが、いくつかのファイル 
/フォルダは削除されませんでした，それ6は化のアプリ 
ケーシヨンと共ちされているか、現在巧巧中であるか、ま 
たは、他のインストールプログラムによってイジストール 
されました。 
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1111 kon Scan のカスタムインストール （Macintosh みる)】 

Macintosh をご使用の場合、カスタムインス I -- ルにより必要なファイルだけをインス 
I -ールすることびでさます。カスタムインス I -ールの方法は次のとおりです。 

n Nikon Scan 4 CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 


2 [Nikon Scan 4] アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

[ Welcome ] アイコンび表示されます。 

3 [ Welcome ] アイ]ンをダブルクリック ロ j 

します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


4 [インスト—ル]をクリックします。 


Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[日 K ] をク U ックします。 



サポートのごま巧） 





i _ ^ _1 

4 

"Nilcon Scan Installe ド'に変]!をかえるには、巧なたの 
パスワードまたはバスフレーズを入力してください。 

/ 

名前：11 1 

パスワード： i 


③ ( キャンセル OK 



[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 
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内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 



[お読みください]画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


画面左上のメニューから[カスタムイン 
ス I -ール]を選択し、インス!-ールする 
ファイルのみを選択して、[インス!-一 
ル]をクリックします。 

初期設定ではすべてのファイルび選択さ 
れています。インス!-ールしないファイ 
ルのチェックボックスをク U ックして、 
選択を外してください。 


Nikon Scan Installer 


( カスタムイジストール Ml 

( お読み < ださい...） 

> 図 Nikon Scan 4 

の， 


図 Nikon Scan 円 ugin 4 

の 


図 Profiles 

回， 



使巧巧化なディスクの Sf : >4GB お■なディスク B ■: 75.428 K 

厂インスト-* ••• -1 _ 




画面の指示にしたがってインストールを行います。 

くわしいインス!ル手順は 「Nikon Scan のインス!ル： Macintosh をご使 
用の場合（ステップ8〜に)」 P .22 〜 P .23) をご参照ください。 







































なキャナが正常に動作しないとまは （Windows の場合)] 

Windows をご使用の場合は 、 Nikon Scan のインス!ル後、はじめてスキャナをパ 
ソコンに接続して電源を入れたときに、スキャナびデバイスとしてパソコンに認識され 
ます。スキャナの表示 LED び点灯しているのに 、 Nikon Scan の起動時にスキャナび 
正しく動作しない場合は、スキャナび正しく認識されているかどうかをご確認ください。 


Windows Vista をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 


スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 

3 

4 


5 


スタートから[コント□-ルパネル]を選択します。 

[コント□ールパネル]び開きます。 


[システムとメンテナンス]をク IJ ツ 
クします。 


[デバイスマネージャ]をクリックしま 
す。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表 
示されます。 




[続行]をクリックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


6 ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 

スキャナ名び表示されます。 

C 5 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!-ール （@ P .85) してから再度インス!-ールし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 
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Windows XP をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 


2 

3 


スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 

[スタート]メニューから、[コント□ールパネル]を選択し、[パフオーマンスとメ 
ンテナンス]の中の[システム]を開さます。 

[システムのプ□パテイ]画面び表示されます。 

[八ードウエア]タブの[デバイスマ 
ネージヤ]をクリックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示さ 
れます。 


を S ミ f コンピューかる 1 P 、 一"!^エア i ! 詳細設定 f システムのほ元自あを巧 fij モート' 


A -阳 I アの胤) D ウィザ-ド 

- 阳巧のお加ウイザ-ドをほうと、 A — ドウ I アのインスト-ルができま 


ミ ' r’ 


I /、—ドウ王アのお化ウィザ-ドお） ] 

デバイスマネージャ 

軟觀總纖茲帛嵌爲域雞鱗淵® 


C 


ドライ"のきるを） 


デバイス对、-ジサ(が 


ハードウ I アプ□ファイル 

^ ^^^^イ蠢うと、議卜阳が麵樹ミし、樹巧 


4 


ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


巧[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場を 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!-ール （@ P .8 日）してから再度インス!-ールし、スキャナをパソコン 
に接続してください。 


システムのブ□"テイ 
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Windows 2000 Professional をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキャナとパソコンが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 


[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


3 


システムプ□パティの画面から 
[八ードウエア]タブを選択し、[デ 
バイスマネージャ]ボタンをクリッ 
クします。 


A ご使用のスキャナ名が[イメー 
グデバイス]の下に表示されて 


ジン 

グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


をお I ネットワ-ク ID 17 ドド巧ア1 |ユ-ザ-ブ□ファィル I 詳細 
「 J トドウェアウイザード- 


ストール、アンインストー 


續篇離需 iteS 磯熱 

，トドウエアウイザ-ド妇)…」 


「デバイスマネージ ヤー 


屬 S 妈茄誦絲域雞鱗淵® 


ドライバの呈ちを)… 


デバイスマネ-ジャ ⑩…I 


「 A - ドウ: E アプ□ファイル- 

り:[アプ□ファイルをほうと、を]の A - ドウ:[アのが巧を記ミし、樹巧 


み夕することびでき麦も’ 


C 5 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!-一 Jb (SB P .85) してから再度インス!-ールし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 


r 既に） 

I ウスプ□ーラな弓 
検束(白... 


ネッ阳-ウドライプの害リロ当て(曲.. 
本ッ阳-ウドライプの切が単... 


ショートカットの巧成を） 
をおの変男:(凹） 




システムのプ□パテイ 
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Windows Me をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 


( 7 巧羯刖(こま示の 


广巧続則(こま示に） 



全股デバイス 7 ネ-ジ V I /トドウ I アプ□ファイル I バフォ-マンス I 


に OK I キャンセル 


スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 


3 


[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


[システムのプ□パテイ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブをクリッ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メー ジングデノ くイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


C [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場を 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!-ール （ SBp . S 己）してから再度インス!-ールし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 


巧 < 均） 

I ウスプ□ーラな日 
おが巨)… 


ネットワ-ウドライプの害リロ当て(曲.. 
ネットつ-ウドライ加切が の... 


ショ-トカットの巧巧を） 
をおの変を(凹） 


プ□バテイ晒 




pH 

P 含 # A 

一里田因.回''田 


II 

か急 

I 弓- 


ラ 


の 


ぉ yir 

:-シ別 G !、 デデみ A も 
則 

單.白 . 面：因因因 
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Windows 98SE をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


既に） 

ェウスプ□ーラな苗 
検を(巨)... 


ネクトワ-ウドライプの害リロ当て邮 .. 
ネクトワ-ウドライプの切おの... 


ショートカットの巧成呀 
宅]おの変を(凹） 


ブ山なィ町 



3 [システムのプ□パテイ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブをクリッ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メージングデバイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



〇 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場を 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインストール（曲 P .85) してから再度インス! -- ルし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 
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【主な仕様； 

スキヤナ 

SUPER COOLSCAN 5000 ED ( 型名： LS-5000 ED) 


対応原稿 


読み取り範囲 

読み取り画素数 

アパーチャサイズ 
術呼値） 


読み取り方式 
照明光源 
センサ 
色分解方式 
最大解像度 
A/D 変換 
出カデータ 
フ オー カス 


3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm /幅49〜己0.8 mm 、 オプションの SF -210 
使用時は厚さ1 .5 mm のマウントで曰0枚まで） 

•スト U ップフィルム （2 〜目コマまで、オプションの FH -3 使用時は！〜目コマ） 

• □-ルフィルム（オプションの SA -30 使用時は40コマまで） 

APS フイルム（カラー/ポジ/ネガ） 


•力ートリツジ（オプションの IA -20( S ) 使用) 


•ストリップフイルム （7 コマまで、オプションの FH - A 1 使用） 


プレパラート （2 目 X 7目 mm 、 厚さ 0.8 〜 1.己 mmm 、 オプションの FH - G 1 使用） 


MA -21、 SF -210 : 
SA -2 1、 SA -30 : 
IA -20( S ) : 

MA -21、 SF -210 : 
SA -2 1、 SA -30 : 
IA -20( S ) : 


25.1 X 36.8 mm 
25.1 X 38.0 mm 
1 8.6 X 28.4 mm 

3946 X 己782画素 
3946 X 5959画素 
2916 X 44己3画素 


MA -21、 SF -210 : 
SA -21 : 

IA -20 だ）： 

FH -3 : 

FH - G 1 : 


スライドマウントのアパーチャ 

23.4 X 36.0 mm 
1 6.1 X 27.4 mm 
24.0 X 36.0 mm 

23.5 X 36.7 mm 


原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
R 、 G 、 巨、1「4色 LED 

隣接 2 ライン X 39 目4画素、 U ニア CCD イメージセンサ 


R G 目3色 LED の切り換えによる 
4000 dpi 

1目 bit/R G B 各色 

フルカラー/モノクロ （1 目または8 bit / RGB 各色) 
オート、マニュアル 
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スキャン時間 


スライドマウントアダプタ MA -21 使用時 

スキャンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

*1 

プレビュー 

本2 

スキヤン 

- 

- 

- 

- 

- 

11秒 

20秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

11秒 

2日秒 

- 

〇 

- 

- 

- 

12秒 

46秒 

- 

- 

〇 

- 

- 

34秒 

3已秒 

- 

- 

- 

〇 

- 

34秒 

1分日2秒 

- 

- 

- 

- 

〇 

11秒 

1分9秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

41秒 

2分42秒 


*1 :プレビューボタンを巧してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （ AF 時間含まず)。 
*2 :プレビュー後に、スキャンボタンを巧してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 
時間含まず)。 


馴定環境] 

パソコン本体 (CPU) 

RAM 
OS 

ソフトウェア 
インターフェース 
入力解像度 
スキャンビット 

CMS (カラーマネジメントシステム） 

原稿 

インターフェース Hi-Speed US 巨 

使用 電源 AC100V、 已 0/60HZ 

使用温度/湿度 +10- +35°C/ 20〜60% 

大きさ 96 X 172 X 315mm (W x H x D) 約 3k 呂（本体のみ) 

設置形態 縦置さ/横置さ 

スライドフィーダ SF-210 使用時は横置きのみ 
□ールフイルムアダプタ SA-30 使用時は縦置さのみ 


Pentium 4 3.06 GHz FSB 己 33MHz 
1GB 

Windows XP Professional 

Nikon Scan 4 

USB 2.0 High Speed 

4000 dpi 

1 郎 it 

オン 

ポジ 
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COOLSCAN V ED ( 型名： LS-50 ED) 


使用原稿 


読み取り範囲 

読み取り画素数 

アパーチャサイズ 
術呼値） 


読み取り方式 
照明光源 
センサ 



色分解方式 
最大解像度 
A/D 変換 
出カデータ 


フ オー カス 


3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2mm /幅49〜己0.8 mm) 

•スト U ップフィルム （2 〜目コマまで、オプションの FH-3 使用時は！〜目コマ) 
APS フィルム（カラー/ポジ/ネガ） 

•力ートリッジ（オプションの IA-20(S) 使用） 

•ストリップフィルム （7 コマまで、オプションの FH-A1 使用） 

プレパラート （2 目 X 7目 mm、 厚さ 0.8 〜 1.己 mm、 オプションの FH-G1 使用） 

MA -21 : 25.1 X 36.8mm 

SA -21 : 25.1 X 38.0 mm 

IA-20(S ) : 18.6 X 28.4mm 

MA -21 : 394目 X 已782画素 

SA -21 : 3946 X 己9己9画素 

IA-20(S) : 2916 X 44己3画素 

MA-21 :スライドマウントのアパーチヤ 
SA -21 : 23.4 X 36.0mm 

IA-20(S ) : 16.1 X 27.4mm 
FH-3 : 24.0 X 36.0mm 

FH-Gl : 23.5 X 36.7mm 

原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 

R、G、B、 1「4色 LED 

3964画素、 U ニア CCD イメージセンサ 

R G B 3色 LED の切り換えによる 

4000 dpi 

1 4bit / R G B 各色 

フルカラー/モノクロ （1 目または8 bit RG 目各色） 

オート、マニュアル 
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スキャン時間 


インターフェース 
使用電源 
使用温度/湿度 
大ささ 
設置形態 


スライドマウントアダプタ MA -21 使用時 


GEM DEE プレビュー スキャン 

- - 14秒 38秒 

一一 1日秒 38秒 

- - 17秒 1分13秒 

- - 49秒 已1秒 

〇 一 49秒 2分4秒 

- 〇 1 日秒 2 分 2 已秒 

〇 〇 1分7秒 3分9秒 

*1 :プレビューボタンを巧してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （ AF 時間含まず)。 
*2 :プレビュー後に、スキャンボタンを巧してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 
時間含まず)。 

馴定環境] 

パソコン本体 ( CPU ) 

RAM 
OS 

ソフトウェア 
インターフェース 
入力解像度 
スキャンビット 

CMS (カラーマネジメントシステム） 

原稿 

Hi-Speed USB 
ACIOOV、 己 0/60HZ 
+ 10- +3已。 C/ 20〜60% 

96 X 172 X 315mm (W x H x D) 約 3kg (本体のみ） 

縦置さ/横置さ 


Pentium 4 3.06 GHz FSB 己 33MHz 
1GB 

Windows XP Professional 

Nikon Scan 4 

USB 2.0 High Speed 

4000 dpi 

Mbit 

オン 

ポジ 


スキャンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R 0 C 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 


付属のアダプタ 

スライドマウントアダプタ MA-21 

使用原稿 3 己 mm スライドマウント（厚さ 1 .0 〜 3.2mm / 幅 49.0 〜曰 0.8 mm) 

大きさ 71.7 X 己 9 X 1 己 8.3mm (W X H X D) 約 100 呂 

スキャナ本体の設置形態 縦置さ/横置さ 


ストリップフイルムアダプタ SA-21 


使用原稿 
原稿送り 
電源 
大ささ 

スキャナ本体の設置形態 


2 〜目コマまでの 3 曰 mm フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ) 
内蔵モータによる自動搬送 
本体より供給 

80 X 70 X 230mm (W x H x D) 約己 00 呂（本体のみ） 

縦置さ/横置さ 





淵 

英数 

3己 mm スト U ップフィルム 
. 11、31、己0、 64-65 

3己 mm スライドマウント 
. 11、31、己0、 64-65 


Adobe Photoshop. 10、21、33、34 

APS スト ij ップフィルムホルダ FH-A1 ....目4〜目己 

APS フィ J レムアタ'プタ IA-20(S).64-65 

Digital DEE. 2、60 

Digital GEM. 2、 60 

Di 呂 ital ICE. 2、 60 

Digital に E4 Advanced.1 K 60 

Digital ROC. 2、 60 

LCH ェディタ .60 

Macintosh. 18、87、 89 

Nikon Scan 

. し10、12、 33 〜 3 己、己3、吕己、89 

Nikon View. し11、13、19 

TWAIN. 33 

USB インターフェースコネクタ . 己、2目 

USB ヶーブル . 10、26 

Windows 98SE. 3、12、9己 

Windows 2000 Professional. 3、12、93 

Windows Me. 3、12、 94 

Windows Vista. 3、12、 91 

Windows XP. 3、 1 2、 92 

ア 

アダプタス□ット . 4 

アナ□グゲイン . 61 

ァパーチャ .66-68 

アンインス!-ール . 13、8己 

アンシャープマスク . 60 

イジェクトボタン . 曰0、己己 

インス!ル . 10、12 

オートフォーカス . 己己 

力 

力ール . 37、81 

角军像度 .45. 59 

回転 . 11、43、己6 

画像ウインドウ . 11、48 


画像処理アプ U ケーション ........ 


10、: 

33〜 

.34 

画像方向 . 




.56 

カスタムインス1-ール . 




.89 

カラー値 . 




.56 

カラーフィルム . 




.39 

カラーバランス . 




.59 

カラーモデル . 


..38、 

40、 

己己 

換気孔 . 



，…4、 

24 

環境設定ボタン . 




.55 

キャ U ブレート RGB. 




.40 

グレースケール . 




.40 

ク□ップ範囲 . 

44へ 

-45、 

己6、 

己9 

コダク□-ムフィルム . 



,39、 

60 

ゴム足 . 




….己 

コント□-ルエリア . 



,38、 

己己 

ヴ 

情報パレット . 




.58 

情報表示ェリア . 


..38、 

己4、 

己6 

サムネイル . 




.41 

サムネイルタブ . 


..38、 

己4、 

己7 

サムネイルエリア . 



,41、 

己7 

自動露出ボタン . 




.己己 

出カサイズ . 



,45、 

己9 

進行表示 . 


..36、 

己4、 

己7 

ズームボタン . 




.已己 

スキャナ設定 . 




.61 

スキャンボタン . 


..47、 

己4、 

己6 

スキャンイメージエンノ \ンヴ .... 

…3、 

11、 

47、 

61 

スキャンウィンドウ . 


..33、 

38、 

己4 

スキャンサイズ . 



.4 日、 

己9 

スキャンモードメ —ュー . 



.40、 

己己 

スト U ップフィルムアダプタ SA-21 




. 11、 

24、 

31〜 

32、 

36 

〜37、41、己〇〜己1、72 

〜74、 7S 

1〜84 


ストリップフイルムホルダ FH-3 
. 24、己0、64〜69 


スライドフィーダ SF- 210 . 24、 64-65 

スライドマウントアダプタ MA-21 

. 4、11、24、 

31〜32、3目〜37、41、已〇〜己1、7已 

設定メニュー . 己已 
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夕 

ツールボタン . 已己 

ツールパレット . 38、己8 

電源スイッチ . 4、30、己1 

電源コード差し込み口 . 己 

Iンカーブ .] 1、己9 

ナ 

季し剤面 . 36、67 

入力階調 . 46、61 

ネガ . 39 

ノ、 

パーフォレーシヨン . 37、79〜81 

反転 . 11、43、己6 

表示 LED. 4、30、 50-51 

ファイルサイズ . 已9 

フィルムタイプメニュー . 39、41、己已 

フィルム排出扉 . 己 

フィルムホルダ . 目4〜目已 

プラグイン . 21、33 

プ U ント . 47 

プレビューエリア . 38、已4、己7 

プレビューボタン . 38、42、己目 

ベース面 . 36、67 

ヘルプボタン . 己己 

ポジ . 39 

保存 . 47 

マ 

マルチサンプルスキャニング . 61 

メディカルホルダ FH-G1. 64-65 

メンテナンス . 70 

モノク□フィルム . 39 

ヤ 

mm . 71 

レイアウトツ ーJ レ . 43〜4己、己8 

□-ルフイルムアダプタ SA-30........ 24、 64-65 
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!ァ フターサー ビスについて! 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 
この製品の操作方法や修理について、ご質問がございました5、ニコンカスタマーヴポート 
センターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 


•お願い 


• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の 
所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り 
書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につさましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売店、 
またはニコンサービス機関にご相談ください。 

■補修用性能部品について 

このスキャナの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数 
は、製造打ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後も、 
修理可能な場合もありますので、ご購入店または ニコン サービス機関へお問い合わせくだ 
さい。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可 
能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せ 
ください。 

■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当 
社のホームページでご覧いただくことびでさます。 

http :// www.nik 日 n-ima 呂 e.c 日 m / jpn/supp 日 rt / index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 


ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX :03 ■已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ年月曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ年月日： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フリガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

_ FAX : _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： 

0 S のバージョン： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージョン： 

問題が発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


八ードディスクの空さ容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


※この ページはコピーして お使いください< 








製品の巧い方と修埋に関するお PS い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号 0570 - 02-8000 にお電話を頂志音声によるご案内に従いご利用窓□の番号を入力して頂ければ、 
お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂さます。 


a 0570-02-8000 営業時間9 3018 00年末年始夏! 
一 W V \/ム \J\J\J\J 携龍話、 PHS、IP 電話等をご使用の場合 I 

mSS ^ K ® 市内麵料金でご欄いただけます ぁ、かけくださぃ。 

了で P ル⑥ での；^、拍ミ炎け W ぶ077 _7>100 lr 


畴間:9:30〜18:00件末年始、夏期休業等を除く毎日） 

は、 （03)5977-7033 に 


FAX でのご相談は、 （0 ぶ 5977-7499 におかけください。 


修理ヴービスのご案内 


修理サービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理の申し込みびでさます。 

「修理見積ちり」、「修理状況」、「納期」などちご確認でさますのでご利用ください。 

http :/ AAA / wv.ni kon - image . com / jpn / support/serv に e/repa 1171 ndex.htm 


くインターネットをご利用でさないちの修理品送り先> 

ニコンカメラ販売(株)修理センター干 230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 電語 (045)500-3050 
営業時間:9:30〜17:30(±、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日） 

♦ 修理センターではご来所の方の窓□がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。 


株式舍社 ニコ> •ニコ > 力乂ラ販売株式を社 


Prmte 曰 m Japan 
6MRA0810-06 






